
ETABS MA

 

ATE Version 1

 

 ويژه

  ويژه

 يرها

 ه 

   

1.3.530 - Re

 ذيري ويژه

شكل پذيري و
شكل پذيري
فيل طولي تي

  فيلها
 پلانهاي ساز

  ي
   در پلان

  

  

lease Note 

  

 تيري

 اطع تيري

 راي سازه

  ويژه

لت شكل پذ
ي در حالت ش
ي در حالت ش
سها در پروف
 ترسيم پروف

در نهاادن آ
  رايي
هاي اجرايي شه

ييات تيرها
مقطع 150

 Official W
 Official W
 Official W

 telegra
@etab

 – FARASA E

    افزار

راي مقاطع ت
مقا ارتفاعي

اتوماتيك بر
  ويژه

شكل پذيري
حاليرها براي 

وارهاي برشي
وارهاي برشي

آكس عنوانج
اتي در نحوه
روي هم افتا

هاي اجر قشه
Ax در نقشه

كاربرديتر جزي
0افزار به  رم

Web Site:  
Web Site:   
Web Site:   
am.me/eta

bsmate 

Engineering 

© 20

نرم 1.3
بر ي خاموت

f هاي ا در لبه
يژه بصورت ا
شكل پذيري
ها در حالت ش
ي انتهايي تي
موتهاي ديو
اي طولي ديو
يفي براي در
يرها و تغيير
 جلوگيري از ر
اي ترسيم نق
رد كاغذهاي
راي ترسيم ك
ت كردن در نر

 ر

www.FARA
 www.ETAB
 www.ETAB
absmate 

 

 Group

12-2018  -  All R

W
 

E
Co

V

530.خه

يعداد ساقها
faceيا نه

كل پذيري ويژ
ها در حالت ش
ميان در تيره
 ايستگاههاي
نجاقيها و خا
ي آرماتورها
ي و يا دو رد
فيل طولي تي
سها بمنظور
يين واحد برا
ها با استاندا
 Methodبر

ابل ايمپورت
هاي نرم افزار
ASAEG.ir 
BSMATE.ir 
BSMATE.co

Rights Reserve

ETABS

What’s n

ETABS
oncrete Stru

Versio

نسخ بهده
يا تع و جاقي

ماتورهاي گو
مترهاي شك
موت ستونه
صورت يكدرم
تور پايين در
صله بين سن
ل وصله براي
ت يك رديفي
 تايتل پروفي
 ترسيم آكس

تعي گرافيكي
ابعاد بوردره

 d 1ترسيمي

اطع تيري قا
و الگوريتمها

om 

   
  

D

ed for FARASA

S MATE Upda

new in 

S MA
uctural Detai

on 1.3.

شد فزوده
تعريف سنج 

ريف آرم تع
ن تنظيم پارام
 محاسبه خام
 سنجاقي بص
مقدار آرماتو

محاسبه فاص 
افزايش طو 

 انتخاب حالت
وان طبقه در
هوشمند در
 كردن رابط گ
 اتوماتيك ا
كردن حالت ت
ش تعداد مقا
برخي روالها و

 
 

Document No

A Engineering 

ate Note 

ATE  
ling Softwar

.530 

مكانات اف
امكان  
امكان  
امكان   
امكان  
ترسيم  
كنترل م  
امكان  
امكان  
امكان  
درج عنو  
كنترل ه  
ضافها  
تنظيم   
بهينه ك  
افزايش  
بهبود ب   

PAGE 1

o. 18013114

Group

 
 

re  

 
ام



    
        

ETABS MATE Version 1.3.530 - Release Note – FARASA Engineering Group

PAGE 2

Document No. 18013114

© 2012-2018  -  All Rights Reserved for FARASA Engineering Group

ETABS MATE Update Note 

 

  تعريف سنجاقي و يا تعداد ساقهاي خاموت براي مقاطع تيريامكان   
 

پـيش  . تعداد ساقهاي فولاد عرضي مقاطع تيري را تعيين نمايددر نسخه جديد اين امكان به كاربر داده ميشود كه       
افزار براي تعداد ساقها عدد دو ميباشد كه در اين حالت بصورت خاموت بسته در پيرامون ميلگردهاي طولي  فرض نرم

، مازاد دو عدد ساق بصـورت سـنجاقيهاي متقـارن روي    درصورت افزايش تعداد ساقها. تير در نظر گرفته خواهد شد
يق رابـط كـاربري   تعيين تعداد ساقها از طر. ميلگردهاي طولي تير و درون خاموت بسته پيراموني در نظر گرفته ميشود

همانگونه كـه در تصـوير   . امكانپذير ميباشد Beam Type-Sectionگزينه  Defineمنوي  تعريف مقاطع تيري، توسط
  .كاربر قادر به تعيين تعداد ساقها براي هريك از مقاطع تيري ميباشد Tie Legsزير مشخص است، در قسمت 

 

   

 
  

  :متفاوت آورده شده است فولاد عرضي افزار براي مقاطع تيري با تعداد ساقهاي در تصوير زير نمونه خروجي نرم 
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  ريف آرماتورهاي گونه براي مقاطع تيريامكان تع  
 

بـراي مقـاطع    نيـز  را آرماتورهاي گونه فزار افزوده گرديده است كه كاربر بتواند ا ه نرمدر نسخه جديد اين امكان ب    
 .مربـوط بـه آرماتورهـاي پيچشـي وارد خواهنـد شـد      تنها در محاسبات  فولادهااين سطح مقطع . تيري تعريف نمايد

 Defineاما كاربر ميتواند از طريق منـوي   ،افزار براي مقاطع تيري آرماتور گونه درنظر نميگيرد بصورت پيش فرض نرم

ز طريق رابط كاربري مشخصات مقاطع تيري آرماتورهاي گونه را در طرفين مقطـع  و ا Beam Type-Sectionگزينه 
 Typical Longitudinal Rebar Details ميگردد در قسمتهمانگونه كه در تصوير زير مشاهده . تير تعريف نمايد

  .دقابل تعريف ميباشن ع تيريطبراي هر مق اين ميلگردها Faceآيتم با استفاده از 
  

  
  

  :افزار براي مقاطع تيري با آرماتورهاي گونه متفاوت آورده شده است در تصوير زير نمونه خروجي نرم
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  پذيري ويژه بصورت اتوماتيك براي سازهامكان تنظيم پارامترهاي شكل   
  

درصورتيكه . كاربران ميتوانند حالت شكل پذيري متوسط و يا ويژه را براي سازه انتخاب نماينددر نسخه جديد       
هريك از حالتهاي مذكور از طرف كاربر انتخاب گردد، نرم افزار بصورت خودكار تمامي تنظيمات مربوطه در 

حالت شكل پذيري ويژه انتخاب گردد، در صورتيكه  .براساس حالت تعيين شده تنظيم مينمايدقسمتهاي مختلف را 
نمايان ميگردد و پارامترهاي مربوط به شكل پذيري براي ستونها، تيرها و   افزار آيكون در بالاي نرم

  .ويژه تنظيم ميگردنداي كه در قسمتهاي بعدي توضيح داده ميشود، براي حالت شكل پذيري  ديوارهاي برشي، بگونه
افزار ايمپورت ميگردد رابط كاربري زير بصورت خودكـار نمايـان ميگـردد كـه از      هنگامي كه يك سازه جديد به نرم

  .طريق آن ميتوان مشخصات مصالح و نوع شكل پذيري سازه را تعريف نمود
 Material Properties / Elements Type of Projectو گزينه  Defineاين رابط كاربري همچنين از طريق منوي 

اما توجه نماييد كه پارامترهاي موجود در اين رابط كاربري تنها تا قبـل از وارد كـردن نتـايج    . نيز در دسترس ميباشد
  . طراحي سازه، قابليت ويرايش شدن و تغيير را دارند و پس از آن نرم افزار اجازه تغيير آنها را نخواهد داد
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  خاموت ستونها در حالت شكل پذيري ويژه امكان محاسبه  
 

هم براي شكل پذيري ستونها  فولادهاي عرضيافزار اضافه گرديده است كه  اين قابليت به نرم در نسخه جديد      
درصورتيكه شكل پذيري ويـژه توسـط كـاربر انتخـاب     . متوسط و هم براي شكل پذيري ويژه قابل طراحي باشند

مبحـث نهـم مقـررات     11-3-2-4-23-9و  4-3-2-4-23-9 ، 2-3-2-4-23-9براساس بندهاي افزار  گردد، نرم
 ،ميباشـد  ACI 2014  ،Table 18.7.5.4كـه مشـابه روابـط گفتـه شـده در      ، 92ويرايش سـال  ملي ساختمان 

 محاسـبه را از روابط زير در اين حالت نرم افزار مقادير . نمايد مي فولادهاي عرضي را محاسبه و طراحي
  :مينمايد براساس ظوابط مربوطه طراحي را  ستونهاي سازهبسته و سنجاقيهاي  هايو براساس آن خاموت

  
  

    
  
  

    

  
 Column Section Tie Detailو گزينه   Defineبمنظور محاسبه خاموتهاي ستونها در حالت ويژه ميتوانيد از منوي

در اين رابط كاربري شما . زير نمايان گردد تصوير كاربري مشاهده خصوصيات ستونها هماننداستفاده نماييد تا رابط 
 Calculate Tie Details of Column for Special Moment Frameميتوانيد از طريق فعال كردن گزينه 

  .ويژه را فعال و يا غير فعال نماييدهمانگونه كه در تصوير مشخص شده است حالت 
ميتوانيد گام روند  Distance Step for Calculating Tie Details of Column Tiesطريق پارامتر همچنين از 

كردن فاصله بين خاموتها را روي عدد مورد نظر تنظيم نماييد اين پارامتر بصورت پيش فرض براي حالت شكل 
  .استتنظيم شده  5و براي حالت شكل پذيري متوسط روي عدد  1پذيري ويژه روي عدد 

ــارامتر   ــق پ ــين از طري  Minimum Column Ties Space ( Define Minimum Distance ‘s’ )همچن

افـزار هيچگـاه فاصـله بـين خاموتهـاي       حـداقل فاصـله بـين خـاموت سـتونها را تعيـين نماييـد تـا نـرم          ميتوانيد
ملاحظـات  لـت  ايـن پـارامتر نيـز بصـورت پـيش فـرض بـه ع       . محاسباتي را كمتر از ايـن مقـدار درنظـر نگيـرد    

  .سانتيمتر تنظيم شده است 7اجرايي روي عدد 
  

Ci
rc
ul
ar
 

Re
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an
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r 
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توجه داشته باشيد كه پس از تغييـر حالـت بـه شـكل پـذيري ويـژه و يـا شـكل پـذيري متوسـط، بـا فشـردن                  
ــه  ــدد   Modify Column Section Propertiesدكم ــتونها مج ــاموت س ــد و خ ــد ش ــال خواه ــرات اعم  اًتغيي

 يسـتون  مقطـع  در قسـمت بـالايي ايـن رابـط بـراي هـر       طراحـي شـده،   جديـد  ياتيجز ، پس از آنمحاسبه ميگرد
  .ميباشدو يا ويرايش قابل مشاهده 

ميبايسـت بـا    افـزار،  شـكل پـذيري سـازه و طراحـي جزييـات جديـد از سـوي نـرم         تغييـر حالـت   اعمـال پس از 
پــس از آن و تيــپ بنــدي ســتونها آپــديت گــردد   Recalculate Column Types and Closeفشـردن دكمــه 
 .شود ميبسته  مذكور رابط كاربري
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  ترسيم سنجاقي بصورت يكدرميان در تيرها در حالت شكل پذيري ويژه  

  

و   Defineمنـوي  از طريـق  پـس از آن   افزار و يـا  در هنگام ايمپورت كردن مدل سازه به نرم درصورتيكه       
 انتخـاب  ، حالت شكل پـذيري ويـژه از طريـق   Material Properties / Elements Type of Projectگزينه 
شده باشد، نرم افـزار بصـورت خودكـار در مقـاطع تيـري       فعالبراي سازه  ،Special Sway Elementsگزينه 

  .سنجاقي درنظر خواهد گرفتبراي آرماتورهاي طولي مقطع،بصورت يكدرميان 
همانگونه كـه در تصـوير    Beam Type Sectionاز طريق رابط كاربري  مذكور جزييات شايان ذكر است كه   

و   Defineمنـوي  از طريـق  اين رابط كاربري از  .دنويرايش ميباش يا مشاهده و قابلزير مشاهده ميگردد، براحتي 
  .در دسترس ميباشد Beam Type – Section Detailsگزينه 
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  براي حالت شكل پذيري ويژهكنترل مقدار آرماتور پايين در ايستگاههاي انتهايي تيرها   
  

افزار اضافه گرديده است كه كنترل آرماتور پـايين در ايسـتگاههاي انتهـايي     اين قابليت به نرم در نسخه جديد   
ايـن   .هم براي حالت شكل پذيري متوسط و هم براي شكل پذيري ويژه بصورت خودكـار انجـام پـذيرد    ،تيرها

بصـورتي كـه در    Frame Reinforcing Design Configurationو گزينـه   Designقابليت از طريـق منـوي   
  .تصوير زير مشاهده ميگردد قابل پيكربندي شدن ميباشد

  
  

  
  

  
  

انتخاب  توسط كاربر حالت شكل پذيري ويژه مدل سازه، شايان ذكر است كه در صورتيكه در ابتداي ايمپورت كردن
  . شده باشد، نرم افزار بصورت خودكار اين پارامترها را پيكربندي خواهد نمود
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  امكان محاسبه فاصله بين سنجاقيها و خاموتهاي ديوارهاي برشي در حالت شكل پذيري ويژه  
   

افزار اضافه گرديده است كـه كنتـرل فاصـله بـين خاموتهـا در ناحيـه مـرزي         اين قابليت به نرم در نسخه جديد   
 . ديوارهاي برشي هم براي حالت شكل پذيري متوسط و هم براي شكل پذيري ويژه بصورت خودكار انجام پذيرد

ن درصورتيكه حالت شكل پذيري ويژه توسط كاربر انتخاب گردد، نرم افزار فاصله بين خاموتهـا و سـنجاقيهاي درو  
  .محاسبه خواهد نمودمقررات ملي  هممبحث ن 4-3-2-4-23-9ناحيه مرزي ديوارهاي برشي را بر اساس بند 

 Shear Wall Reinforcing Design Configuration و گزينـه   Designتنظيم ايـن قابليـت از طريـق منـوي       

  .بصورتي كه در تصوير زير مشاهده ميگردد قابل پيكربندي شدن ميباشد
  

  
  

شايان ذكـر اسـت كـه در صـورتيكه در ابتـداي ايمپـورت كـردن مـدل سـازه، حالـت شـكل پـذيري ويـژه              
  . توسط كاربر انتخاب شده باشد، نرم افزار بصورت خودكار اين پارامترها را پيكربندي خواهد نمود
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 امكان افزايش طول وصله براي آرماتورهاي طولي ديوارهاي برشي در حالت شكل پذيري ويژه  
 

افـزار بصـورت    افزار اضافه گرديده است كه در حالت شكل پذيري ويژه نـرم  اين قابليت به نرم در نسخه جديد    
 . درصد افزايش دهد 25خودكار طول وصله ميلگردهاي را 

 Shear Wall Reinforcing Design Configuration و گزينـه   Designتنظيم ايـن قابليـت از طريـق منـوي       

  .تصوير زير مشاهده ميگردد قابل پيكربندي شدن ميباشدبصورتي كه در 
  

  
  

شايان ذكـر اسـت كـه در صـورتيكه در ابتـداي ايمپـورت كـردن مـدل سـازه، حالـت شـكل پـذيري ويـژه              
  . توسط كاربر انتخاب شده باشد، نرم افزار بصورت خودكار اين پارامترها را پيكربندي خواهد نمود
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  آكسها در پروفيل طولي تيرها عنوانامكان انتخاب حالت يك رديفي و يا دو رديفي براي درج   
 

در يك رديف  ،براي هر تقاطع Yو  Xدر جهات  كاربران ميتوانند انتخاب نمايندكه عنوان آكسهادر نسخه جديد       
درج عنـوان آكسـها در دو رديـف در    . هاي اجرايي پروفيل طولي تيرهـا درج شـود و يـا در دو رديـف     روي نقشه

با تركيبي از حـروف و اعـداد    Xهاي بزرگ كه تعداد آكسها زياد است و مجبور به نامگذاري آكسها درجهت  پروژه
همانگونه كه در تصوير زير ديـده ميشـود، ايـن گزينـه در      .دخواهد بوبراي جلوگيري از اشتباه بسيار مفيد  ،ميشويم

  .رابط كاربري اكسپورت كردن پروفيل طولي تيرها در دسترس ميباشد
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   درج عنوان طبقه در تايتل پروفيل طولي تيرها و تغييراتي در نحوه ترسيم پروفيلها  

 
افـزار در تايتـل پروفيـل     نـرم ، مختلـف سـازه   در طبقـات بمنظـور تفكيـك بهتـر تيرهـاي      در نسخه جديد     

بصـورتي كـه در تصـوير زيـر     در كنـار مـتن ارتفـاع قـرار گيـري تيـر،       نيـز   را عنـوان طبقـات  طولي تيرهـا،  
  .دنمايمشاهده ميگردد، درج مي

همچنين همانگونـه كـه در تصـوير زيـر مشـاهده ميگـردد، ليبـل عنـوان مقطـع تيـر و ابعـاد تيـر بمنظـور                  
افـزار بـا اسـتانداردهاي جهـاني، بـه موقعيـت وسـط در         تر ترسـيمات توليـد شـده توسـط نـرم     همخواني بيش

  .بالاي ارتفاع تير منقل شده است
غيــر از يـك خــاموت بسـته باشــد، يعنــي    ،تيـر  فـولاد عرضــي همچنـين در نســخه جديـد، درصــورتيكه        

خـاموت و سـنجاقيهاي آن نيـز     داراي سنجاقي نيز باشـد، بمنظـور جلـوگيري از اشـتباه آرماتوربنـدها، شـكل      
در زير جزئيات مربوط به فولادهاي عرضـي تيـر، بصـورتي كـه در تصـوير زيـر مشـاهده ميگـردد، بصـورت          

  .خودكار ترسيم خواهد شد
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  كنترل هوشمند در ترسيم آكسها بمنظور جلوگيري از روي هم افتادن آنها در پلانهاي سازه   
  

بمنظور جلـوگيري از رويهـم افتـادن حبـاب عنـوان آكسـهاي بـا فاصـله كـم از هـم  در            در نسخه جديد     
، شــده اســت تــا در صــورت رويهــم افتــادگيافــزار اضــافه  پلانهــاي ســازه، الگــوريتم هوشــمندي بــه نــرم

بصورت خودكـار حبابهـاي عنـوان و خطـوط گريـد را جابجـا نمايـد و از رويهـم افتـادگي و ناخوانـا شـدن            
   .دبعمل آيآنها جلوگيري 

اهده ميگـردد، بـا اعمـال ايـن الگـوريتم هوشـمند در نسـخه جديـد،         مش ـتصـوير زيـر    درهمانگونه كـه       
افــزار جابجــا و از  خودكــار توســط نــرمبصــورت  D3و  D1 ،D2 نيــز آكســهاي و A1آكــس حبــاب عنــوان 

  .روي هم افتادگي و ناخوانا شدن آنها جلوگيري شده است
افــزار، يــك ســايه در زيــر حبــاب آكســها اضــافه  هــاي توليــدي نــرم نقشــه همچنــين بمنظــور شــكيلتر شــدن

  .گرديده است
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 هاي اجرايي امكان تعيين واحد براي ترسيم نقشه  
 

هـاي اجرايـي    كاربران ميتوانند واحدهاي ميليمتـر، سـانتيمتر و يـا متـر را بـراي توليـد نقشـه       در نسخه جديد       
افـزار هماننـد قبـل واحـد سـانتيمتر ميباشـد امـا از طريـق منـوي           فـرض نـرم  پـيش  . سازه خود انتخـاب نماينـد  

Export  و ســپس گزينــهUnit of Exporting Drawings واحــدهاي  براحتــي ميتــوان هماننــد تصــوير زيــر
  .هاي خروجي نرم افزار انتخاب نمود نقشه توليد را نيز براي يديگر

 

 
  
  
  

  هاي اجرايي در نقشه Aتنظيم اتوماتيك ابعاد بوردرها با استاندارد كاغذهاي   
  

، نــرم افــزار بصــورت اتوماتيــك بــوردر ترســيماتي پلانهــاي ســازه را بــا ابعــاد اســتاندارد در نســخه جديــد    
، احتيــاج بــه متناســب مينمايــد تــا در صــورت لــزوم بــه چــاپ مســتقيم خروجيهــاي نــرم افــزار  Aكاغــذهاي 

  .اي از خروجيهاي نرم افزار آمده است در تصوير زير نمونه .بوردهاي ترسيماتي نباشدتصحيح 
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