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 901.3.5نسخه  تغییرات
 هاي قبلی ایتبس و نیز تمامی نسخه  ETABS 21سازگاري با  
 ACI318-2019محاسبه نسبت برش چشمه اتصال بصورت خودکار براساس   
 با کلیک روي هر چشمه اتصال   جزییات محاسبه نسبت برش چشمه اتصال   نمایش  
  محاسبه نسبت برش چشمه اتصالنحوه  ارایه گزارش قابل چاپ از جزییات  
 افزار توسط نرم   نسبت برش چشمه اتصال   اتی پارامترهاي محاسب امکان پیکربندي   
 اي در محاسبه برش چشمه اتصال  امکان تعریف تیرهاي کنسول و لبه  
 ACI318-2019  ضوابط قابلیت تشخیص تیرهاي پر برش سازه براساس    ن اضافه شد  
اند شناسایی شده محاسبه خاموت خاص براي قسمتهایی از تیرها که بعنوان تیر پر برش   
 محاسبه خاموت ویژه در محل وصله آرماتورهاي سراسري در حالت شکل پذیري ویژه  
 امکان تعریف قطر، فاصله و تعداد سنجاقیها بصورت مجزا براي انتها و وسط تیرها   
 ویرایش اطلاعات طبقات سازه   مشاهده و افزودن رابط کاربري   
 براي طبقات مشابه سازه    طبقات   امکان تعریف و ویرایش گروه  
 افزودن حالتهاي انتخاب یک طبقه، تمامی طبقات و طبقات مشابه  
 تغییراتی در آیکون شمارنده المانهاي انتخابی بمنظور جلوگیري از انتخاب اشتباه   
 تغییراتی در نحوه ترسیم خاموتها جهت جلوگیري از اشتباه در تعداد سنجاقیها  
 تعریف یا ویرایش گرید لاینهاي پروژه   رابط کاربري افزودن   

 امکان تولید اتوماتیک تمامی گرید لاینهاي پروژه با یک کلیک 
 بروز رسانی قیمت مصالح فولاد و بتن در برآورد هزینه تقریبی پروژه  
 منظور راحتی بیشتر کاربران ه  افزار ب تغییراتی در روابط کاربري نرم  
هاي نرم افزار ها و الگوریتم بهبود برخی روال  

ETABS MATE Version 1.3.590
تر، هوشمندتر و قدرتمندتر از پیشايحرفه
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 هاي قبلی ایتبس و نیز تمامی نسخه  ETABS 21سازگاري با   

 
انجام شده است و کاربران میتوانند    ETABS 21افزار سازگاریهاي لازم جهت ایمپورت مدل از  در این نسخه از نرم

 ETABS 16, ETABS 17, ETABS 18, ETABS 19, ETABS 20هاي قدیمیتر از جملهعلاوه بر تمامی نسخه

ETABS 9, ETABS 13, ETABS 15  یعنی    ایتبس   افزار از جدیدترین نسخه نرمETABS 21    نیز براي انتقال به

 استفاده نمایند.    ETABS MATEمدل به نرم افزار
 

 
 
 

هاي ه نســخهملا مشــاب کــا ETABS MATEافــزار بــه نرم ETABS 21روال انتقــال مــدل و نتــایج طراحــی از 

هاي افــزار ایتــبس نیــز مشــابه نســخهقبلی میباشد و کاربران بــدون هــیچ مشــکلی میتواننــد از ایــن نســخه نرم

 استفاده نمایند.براحتی  قبلی  
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 ACI318-2019محاسبه نسبت برش چشمه اتصال بصورت خودکار براساس    
 

، وضعیت قرارگیري  اجرایی  جزییات میلگردهايمحاسبه دقیق نسبت برش چشمه اتصال نیازمند مشخص بودن  
که با    میباشدتیرها نسبت به مقطع ستون، کنسول بودن و یا نبودن تیرهاي متصل به ستون و بسیاري پارامترهاي دیگر  

رس نیستند، نسبت برش چشمه اتصال محاسبه شده  افزار ایتبس در دستتوجه به اینکه برخی از این پارامترها در نرم 
با توجه به اینکه فولاد تیر محاسبه شده در نرم  افزار  توسط نرم افزار ایتبس در بسیاري از موارد صحیح نمیباشد. 

ي  ایتبس میت، فولاد واقعی و اجرایی میباشد و نیز با توجه به اینکه بسیاري از پارامترهاي محاسباتی را میتوان پیکربند
افزار افزوده گردید  به نرم  ACI318-2019 قابلیت محاسبه نسبت برش چشمه اتصال براساسدر نسخه جدید نمود، 
متصل به چشمه  زوایاي تیرهاي    دربدون هیچ محدودیتی  را  مهم    هايافزار بصورت کاملا خودکار این پارامترو نرم

 محاسبه مینماید. اتصال، 
را    Joint Shear Informationلایه    Layer Displayبراي مشـاهده نسـبت برش چشـمه اتصـال، از قسـمت  

 انتخاب نمایید تا همانند تصویر زیر نسبت برش چشمه اتصال در هر دوجهت روي ستونها درج گردد.
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 با کلیک روي هر چشمه اتصال جزییات محاسبه نسبت برش چشمه اتصال نمایش  
 

را    Joint Shear Informationلایه    Layer Displayابتدا از قسمت   براي مشاهده نسبت برش چشمه اتصال،
جزییات محاسبه برش چشمه اتصال همانند تصویر  فعال نمایید، در این حالت با کلیک روي هر ستون رابط کاربري  

زیر نمایان خواهد شد و شما با انتخاب جهت مورد نظر میتوانید کلیه شرایط لحاظ شده براي چشمه اتصال و نیز  
 جزییات محاسبه نسبت برش چشمه اتصال را مشاهده نمایید.  

بري، تیرها و ستونهاي متصل به چشمه  نمایش چشمه اتصال در این رابط کار   خاطر نشان میگردد که در تصویر
 ی تیرهایی که در جهت محاسبه برش چشمه اتصال تاثیر گذار میباشند با طیف رنگ  اتصال نمایش داده میشود و

قرمز مشخص میگرند و هرچه راستاي تیر تاثیرگذاري بیشتري داشته باشد رنگ تیر قرمزتر خواهد بود. بعبارت  
همانند تصویر    راستاي مورد نظر از صفر تا صد با طیف رنگی از خاکستري تا قرمزدیگر بازه تاثیر گذاري تیر در  

   د.گردمشخص می زیر
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 محاسبه نسبت برش چشمه اتصالنحوه ارایه گزارش قابل چاپ از جزییات   
 

از کلیه شرایط لحاظ شده براي چشمه اتصال و نیز جزییات نحوه محاسبه    کاربرديافزار گزارشهاي بسیار  نرم 

نسبت برش چشمه اتصال را ارایه میدهد که شما میتوانید از این گزارشها براي ارایه و یا در دفترچه محاسبات  

ابتدا از قسمت   براي این منظور  نمایید.  را فعال    Joint Shear Informationلایه    Layer Displayاستفاده 

نمایید، در این حالت با کلیک روي هر ستون رابط کاربري جزییات محاسبه برش چشمه اتصال همانند تصویر  

گزارش مورد    Print Reportو نهایتا با فشردن دکمه  با انتخاب جهت مورد نظر  ، سپس  زیر نمایان خواهد شد

ذخیره نمایید. در صفحه بعد نمونه گزارش چاپ شده    PDFنظر را تولید و چاپ نمایید و یا بصورت یک فایل  

این گزارش را بصورت    Save as Text fileنرم افزار قابل مشاهده میباشد. همچنین شما میتوانید توسط دکمه  

 یک فایل متنی ذخیره نمایید.
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  افزارتوسط نرم نسبت برش چشمه اتصال اتیامکان پیکربندي پارامترهاي محاسب  
تفاده از رابط کاربري پیکربندي پارامترهاي   البا اسـ مه اتصـ بت برش چشـ به نسـ میتوانید همانگونه که در   محاسـ

ال را پیکربندي   مه اتصـ به برش چشـ ما براحتی میتوانید پارامترهاي نحوه محاسـ اهده میگردد، شـ ویر زیر مشـ تصـ

حداکثر زاویه پیوسـتگی تیر در راسـتاي مورد محاسـبه برش چشـمه اتصـال و نمایید. این پرامترها عبارتند از  

هاي عمود بر راسـتاي محاسـبه برش چشـمه اتصـال و نیز ضـرایب  حداکثر زاویه ایجاد محصـور شـدگی بوسـیله تیر

 در حالتهاي مختلف شرایط چشمه اتصال میباشند که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد. nVمحاسبه  
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دگی  ورشـ تگی و محصـ امل پارامترهاي پیوسـ مت بالاي فرم شـ اهده میگردد، قسـ ویر زیر مشـ همانگونه که در تصـ

 زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت:میباشد که در 
 

 
  

Continuity Angle: 
ته درنظر گرفتن تیر وارد    حداکثر زاویهاین پارامتر   ال براي پیوسـ مه اتصـ به برش چشـ تاي محاسـ تیرها با راسـ

ده به   ده به چشـمه اتصـال را تعریف مینماید. به عبارت دیگر در صـورتیکه زاویه هریک از تیرهاي وارد شـ شـ

  چشمه اتصال کمتر از این زاویه باشد، نرم افزار آن تیر را داراي شرایط پیوستگی فرض خواهد نمود.

ت و کاربران براحتی میتوانند آنرا روي مقدار مورد  45این پارامتر در نرم افزار روي عدد  ده اسـ درجه تنظیم شـ

 نظر خود تنطیم نمایند.
 

Confinement Angle: 
این پارامتر حداکثر زاویه تیرها با راســتاي عمود بر راســتاي محاســبه برش چشــمه اتصــال براي امکان ایجاد  

مه ا مه اتصـال را تعریف مینماید. به عبارت دیگر در محصـورشـدگی چشـ ده به چشـ تصـال توسـط تیرهاي وارد شـ

باشـد، نرم افزار آن تیر را    پارامتراز تیرهاي وارد شـده به چشـمه اتصـال کمتر از این    هریک صـورتیکه زاویه  

 د.فرض خواهد نموبراي چشمه اتصال    ایجاد محصور شدگیداراي شرایط  

ت و کاربران براحتی میتوانند آنرا روي مقدار مورد  15افزار روي عدد این پارامتر در نرم  ده اسـ درجه تنظیم شـ

 نظر خود تنطیم نمایند.

اس   ت آنها را براسـ ت و کاربران میبایسـ ده اسـ ت که مقدار این پارامترها در هیچ مرجعی ذکر نشـ ایان ذکر اسـ شـ

 قضاوت مهندسی خود، روي مقدار مورد نظر خود تنظیم نمایند.



ETABSMATE-4-PDF 
 

  
    

ETABS MATE version 1.3.590 - Release Note – FARASA Engineering Group 

PAGE 9 
 

Document No. 23110714 

© 2012-2023  -  All Rights Reserved for FARASA Engineering Group 
ETABS MATE Update Note  

 

مت   اهده میگردد، قسـ ویر زیر مشـ بت    پایینهمانگونه که در تصـ به نسـ رابط کاربري پیکربندي پارامترهاي محاسـ

 .  میباشددر حالتهاي مختلف شرایط چشمه اتصال   nVمحاسبه  شامل پارامترهاي    ،برش چشمه اتصال

داشـته اسـت، این ضـرایب بوسیله کاربر  هاي آیین نامه تغییراتی  در اصـلاحیه nVبا توجه به اینکه ضـرایب محاسـبه  

ال را پیکر بندي نماید. مه اتصـ به برش چشـ دند تا کاربر براحتی بتواند نحوه محاسـ  قابل ویرایش درنظر گرفته شـ

همانگونه که در تصـویر زیر مشـاهده    ACI318-2019این پارامترها بصـورت پیش فرض براسـاس آیین نامه  

 اند.میگردد، تنظیم شده

هاي سـبک وزن میباشـد نیز در پایان این قسـمت قابل ویرایش میباشد. همانگونه  پارامتر لاندا نیز که مربوط به بتن

  براي تنظیم شـده اسـت، که  1که در تصـویر زیر مشـاهده میگردد، پارامتر لاندا نیز بصـورت پیش فرض روي عدد  

 .درنظر گرفته شده استهایی با وزن معمول  بتن

 

 
 

ت که ایان ذکر اسـ ط منوي   شـ در بالاي رابط کاربري پیکربندي پارامترهاي    Configuration Settingتوسـ

محاســبه نســبت برش چشــمه اتصــال، کاربر میتواند تمامی پارامترهاي موجود در این رابط کاربري را پس از  

ورت اتوماتیک در دفعاعمال تغییرات مورد نظر خود ذخیره نماید تا نرم تفاده از نرم افزار  افزار بصـ ات بعدي اسـ

ط   ده توسـ ازي شـ ی سـ خصـ تفاده نماید    کاربراز پارامترهاي شـ کاربران مجبور به تنظیم مجدد این پارامترها    واسـ

 هاي دیگر خود نباشند.براي پروژه
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 اي در محاسبه برش چشمه اتصال  امکان تعریف تیرهاي کنسول و لبه   
 

با توجه به اینکه وضعیت قرارگیري تیرها نسبت به مقطع ستون در محاسبه مساحت موثر چشمه اتصال یا     
چشمه اتصال نیز در شرایط محصور  کنسول بودن و یا نبودن تیرهاي متصل به  و نیز بسیار مهم میباشد  jAهمان 

افزار فراهم شده است که کاربران براحتی بتوانند وضعیت  شدگی چشمه اتصال موثر میباشد، لذا این امکان در نرم
 تغییر دهند.اي، کنسول، غیر کنسول ویا ترکیبی از آنها تیرها را بصورت تیر میانی، تیر لبه

  توسط و    Assignبراي این منظور ابتدا همانند تصویر زیر تیرهاي مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس از منوي  
حالتهاي    ییک  Beam Condition  گزینه  وضعیت    Edge Beamیا    Middle Beamاز  تا  نمایید  انتخاب  را 

اي انتخاب نمایید، سپس مجددا تیرهاي مورد نظر را  قرارگیري تیر نسبت به ستون را بصورت تیر میانی و یا تیر لبه
بودن   را براي تعیین کنسولی  Non Cantilever BeamیاCantilever Beam   یکی از حالتهاي  نمایید و  تخاب ان

  Joint Shear Informationافزار اطلاعات وضعیت تیرها را در لایه  نرم  انتخاب نمایید.یا غیر کنسولی بودن تیر،  
 همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، نمایش خواهد داد. 

افزار بصورت خودکار تیرهاي کنسول را شناسایی مینماید و همانند تصویر زیر روي تیرها  نرمشایان ذکر است که  
با توجه به اینکه شناسایی خودکار تیرهاي کنسول توسط یک روال هوشمند انجام میگردد، بهتر    درج مینماید، البته 

 افزار انجام گیرد.توسط نرمآنها توسط کاربر در راستاي تشخیص درست    هاست کنترلهاي لازم
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 ACI318-2019  ضوابط اضافه شده قابلیت تشخیص تیرهاي پر برش سازه براساس    

 
𝑽𝑽𝒔𝒔براساس آیین نامه، درصورتیکه   > 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑�𝒇𝒇′𝒄𝒄𝒃𝒃𝒘𝒘𝒅𝒅    ،حداکثر فاصله بین آرماتورهاي برشی در طول  باشد

میلیمتر بیشتر بوده و حداکثر فاصله ساقها در عرض مقطع نباید از    300و    d/4عضو نباید از کمترین مقدار  

مقدار   بیشتر  300و    d/2کمترین  نرم میلیمتر  منظور،  این  براي  مقدار  باشد.  خودکار  بصورت  افزار 

𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑�𝒇𝒇′𝒄𝒄𝒃𝒃𝒘𝒘𝒅𝒅     را براي تمامی تیرهاي سازه محاسبه مینماید و آنرا با مقدار𝑽𝑽𝒔𝒔 افزار  ایمپورت شده از نرم

 شناسایی نماید.ایتبس مقایسه مینماید تا تیرهاي پر برش را 

میبایست   برش  پر  تیرهاي  خودکار  شناسایی  دادهبراي  ایتبس    Design Forces – Beamsهاي  جدول  از 

  Export Database Tables to XMLگزینه    Fileاکسپورت شود، براي این منظور در نرم افزار ایتبس از منوي  

 را انتخاب نمایید.  Design Forces – Beamsرا انتخاب نمایید و سپس همانند تصویر زیر جدول 
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از منوي  فایل نتایج طراحی سازه  و    E2kپس از ایمپورت کردن فایل    ETABS MATEافزار  سپس در نرم

File    گزینهImport Beam Design Force to Detect Hi Shear Beams    همانگونه که در تصویر زیر  را
 انتخاب نمایید.  مشاهده میگردد، 

 

 
 

هاي مربوط به طراحی تیرها را از جداول مربوطه استخراج مینماید و  افزار ایتبس میت دادهدر این حالت نرم

برشی  ماکزیممسپس   ا   𝑽𝑽𝒔𝒔  نیروي  که  بارگذاري  حالتهاي  تمامی  از  از  شده  یمپورترا  هریک  براي  اند، 

 نماید. می محاسبهایستگاههاي اول، وسط و انتهاي تیر 
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همانند تصـویر زیر نمایان خواهد شـد و گزارشـی از    Detect High Shear Beamپس از آن رابط کاربري  

  Apply And Closeبا فشـردن دکمه و    اند را ارایه خواهد دادتیرهایی که بعنوان پر برش شـناسـایی شـده

دوابط تیرهاي پر برش  ض ـ ورتیکه مایل به اعمال   اعمال خواهد شـ وابطو درصـ ید با  تیرهاي پ  ضـ ربرش نباشـ

کلیه تیرهاي پر برش به حالت اولیه باز   Delete all High Shear Details from Beamفشــردن دکمه 

 خواهند گشت.
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 اند محاسبه خاموت خاص براي قسمتهایی از تیرها که بعنوان تیر پر برش شناسایی شده   

 

  Shear – Torsion Tieافزار در لایه  افزار، در محیط گرافیکی نرمپس از شناسایی تیرهاي پر برش توسط نرم

اند، همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد در موقعیتهایی که بعنوان پربرش شناسایی شده  S/vA  ربه انتهاي مقدا 

 براحتی بتواند تیرهاي پربرش را از بقیه تیرها تشخیص دهد.اضافه خواهد شد تا کاربر  یک علامت ستاره (*)
اند، فاصله  برش شناسایی شده  همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، در قسمتهایی از تیر که بعنوان پر 

نیز    در مقطع  ساقها   ن براي اینکه فاصله بی همچنین  اند و  سانتیمتر) کاهش یافته  30و    d/4حداقل (    مقدار  خاموتها به 

افزایش نیابد، تعداد سنجاقیها در موقعیت مورد نظر نیز بصورت خودکار   سانتیمتر)  30و    d/2حداقل (    مقدار  از

 افزایش یافته است.
 

 

 
ط نرم افزار   ویر زیر نمونه خروجی اتوکد که توسـ تتیر بالا دیت  برايدر تصـ ده   ،یلینگ انجام داده اسـ ارایه شـ

 است که در آن ابعاد تیرها و جزییات خاموت گذاري آنها کاملا مشخص میباشد.
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 در محل وصله آرماتورهاي سراسري در حالت شکل پذیري ویژه   کاهش فاصله خاموتها  

 

ازکوچکترین هاي با شکل پذیري ویژه، فاصله خاموتها در محل وصله آرماتورهاي سراسري نباید  در سازه

هاي اجرایی  براي رعایت این موضوع در قسمت تنظیمات تولید نقشهبیشتر باشد.    d/4    سانتیمتر و یا  10مقادیر  

در نسخه جدید اضافه شده    Insert Special Ties at Splice Position of Rebarپروفیل طولی تیرها، آپشن  

 آرماتورهاي سراسري فاصله بین خاموتها را کاهش دهد. است تا نرم افزار بصورت خودکار در محل وصله  
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که به منظور کنترل    Insert Special Ties at the Splice Position of Rebarآپشن  توجه داشته باشید که  

فقط در حالتی فعال  در نظر گرفته شده است،  کاهش فاصله بین خاموتها در محل وصله آرماتورهاي سراسري  

و همچنین آپشن نمایش    فریم سازه را روي حالت شکل پذیري ویژه قراد داده باشید  پذیريشکل میگردد که  

 وصله میلگردهاي سراسري همانند تصویر زیر فعال باشد.
 

 
 

افزار حالت شکل پذیري ویژه را براي  شایان ذکر است که درصورتیکه در ابتداي ایمپورت کردن مدل به نرم

بصورت خودکار این آپشنها را فعال خواهد نمود اما درصورت لزوم به تغییر این    افزارنرمفریم انتخاب نمایید،  

به رابط کاربري تنظیمات    Export Beam Profile to AutoCADو گزینه    Exportآپشنها میتوانید از طریق منوي  

 پروفیل طولی تیرها دسترسی یابید. 
 

فریم سازه را روي حالت شکل پذیري ویژه قراد داده باشید همانند تصویر بالا    پذیريشکلدر صورتیکه که  

فعال خواهد شد و کاربر با فعال کردن این    Insert Special Ties at the Splice Position of Rebar  گزینه

افزار در هنگام دیتیلینگ پروفیل طولی تیرها، بصورت خودکار فاصله بین خاموتها  آپشن میتواند تعیین کند که نرم 

افزار  کاهش دهد و در صورتیکه کاربر این آپشن را غیرفعال نماید، نرم  d/4سانتیمتر و یا     10را به حداقل مقادیر  

 از کاهش فاصله بین خاموتها در محل وصله میلگردهاي سراسري چشم پوشی خواهد نمود. 
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که در آن ابعاد تیرها   افزار تولید شده است، مشاهده میگردددر تصویر زیر نمونه خروجی اتوکد که توسط نرم

و جزییات خاموت گذاري آنها کاملا مشخص میباشد. همانگونه که مشاهده میگردد در محل وصله فاصله بین  

سانتیمتر کاهش یافته است تا ضوابط مربوط به خاموتگذاري در محل وصله میلگردهاي سراسري   10خاموتها به  

 در حالت شکل پذیري ویژه رعایت گردد.  
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 امکان تعریف قطر، فاصله و تعداد سنجاقیها بصورت مجزا براي انتها و وسط تیرها    
 

در قسمتهاي انتهایی تیر نیاز به فولاد عرضی بیشتري نسبت به وسط تیر میباشد، در  همواره  با توجه به اینکه  

گردید فراهم  امکان  این  کاربراننسخه جدید  تا  است  بین    ندبتوان   ه  فاصله  بر  تیر علاوه  مختلف  قسمتهاي  در 

باعث    جدیدد. این امکان  اینخاموتها، قطر و تعداد سنجاقیهاي هر قسمت را نیز بصورت کاملا مجزا تعریف نم

  .خواهد شدتري از سوي مهندس طراح  هاي بسیار بهینهارایه طرح امکان  کاهش وزن خاموتها و

را انتخاب نمایید تا رابط کاربري    Beam Type – Section Detailsگزینه    Defineبراي این منظور از منوي  

قسمت   در  و سپس  گردد  نمایان  زیر  تصویر  همانند  تیري  مقاطع    Transverse Reinforcementپیکربندي 

 جزییات فولادهاي برشی را تعیین نمایید.
 

 
 

کاربر میتواند؛ تعداد ساقها، قطر خاموت    END Ties Detailsبالا مشاهده میگردد، در قسمت  همانگونه که تصویر  

نیز    MID Ties Detailsمشخص نماید و در قسمت  را  قسمتهاي انتهایی تیر    درو فاصله حداقل بین خاموتها  

 جزا مشخص نماید.قسمت میانی تیر را بصورت م درمیتواند تعداد ساقها، قطر و فاصله حداقل بین خاموتها  
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 ویرایش اطلاعات طبقات سازه مشاهده وافزودن رابط کاربري   
 

اطلاعات طبقات را مشاهده نمایند و یا درصورت    در نسخه جدید این امکان فراهم گردیده است تا کاربران بتوانند

 Stories Details of Projectگزینه     Defineبراي دسترسی به این رابط کاربري از منوي  لزوم ویرایش نمایند.  

همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگرد، اطلاعات قابل ویرایش    را فشار دهید.  F12را انتخاب نمایید و یا کلید  

 شامل؛ ارتفاع طبقه و ارتفاع تراز بیس سازه میباشد.  
 

 
 

هاي اجرایی نیز منعکس خواهد  خاطر نشــان میگردد که با ویرایش اطلاعات طبقات، این تغییرات در نقشــه

 افزار ایتبس نیز تصحیح گردد.نرمشد و بنا براین درصورت لزوم میبایست مدل اصلی در  
ت فایل قابل   امل ابزارهایی براي ذخیره تکسـ اهده میگرد، این رابط کاربري شـ همانگونه که در تصـویر بالا مشـ

 افزار ایتبس و گروه بندي طبقات مشابه نیز میباشد که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد.استفاده در نرم
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 براي طبقات مشابه سازه    طبقات   ویرایش گروه امکان تعریف و    
 

.  در نسخه جدید این امکان فراهم گردیده است تا کاربران بتوانند طبقات مشابه مورد نظر خود را گروه نمایند

 پروسه انتخاب المانها را براي کاربر بسیار راحتر و سریعتر خواهد نمود.گروه نمودن طبقات مشابه  
را    F12را انتخاب نمایید و یا کلید    Stories Details of Projectگزینه     Defineمنويابتدا از  براي این منظور  

ترین طبقه  پایین  Fromاي  از لیست کرکره  ابتدا  Select Group of the similar Storiesدر قسمت  سپس    ، فشار دهید

  Toاي  و سپس از لیست کرکرهطبقه کلیک نمایید    ترینپایین  روي نامگروه را انتخاب نمایید و یا در لیست طبقات  

تا محدوده   ترین طبقه شیفت + کلیک نماییدترین طبقه گروه را انتخاب نمایید و یا در لیست طبقات روي نام بالابالا

گروه طبقات مشابه تعریف  ،  را فشار دهید تا همانند تصویر  Make Groupطبقات مشابه مشخص شود و سپس کلید  

 نمایش میدهد.متمایز  با یک رنگ    نامگذاري کرده و را  ، هر گروه  افزار براي راحتی تشخیص طبقات مشابهگردد. نرم
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 تمامی طبقات و طبقات مشابه افزودن حالتهاي انتخاب یک طبقه،   
 

بمنظور راحتتر و سریعتر شدن پروسه انتخاب المانهاي سازه، در نسخه جدید تمهیداتی اندیشیده شده است  

را    One Story, All Stories , Similar Storiesشامل  تا کاربر بتواند براساس نیاز خود یکی از متدهاي انتخاب  

در گوشه   چند وضعیتی    دکمهتغییر متدهاي انتخاب استفاده از  استفاده نماید. راحتترین راه براي  

 افزار همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، میباشد.پایین، سمت راست پنجره اصلی نرم
 

 
 

عیتیبا هر بار کلیک روي این   ی روي یکی از حالتهاي  دکمه چند وضـ ورت چرخشـ ، متد انتخاب بترتیب و بصـ

 وضعیت خواهد داد که در زیر به توضیح هریک از این حالتها خواهیم پرداخت:انتخاب، تغییر  
 

 با انتخاب هر تیر، فقط تیر مورد نظر در طبقه جاري انتخاب خواهد شد.   حالتاین  در :  

 د شد.نانتخاب خواهات  طبق تمامی در   هاي مشابهتیر تمامی انتخاب هر تیر، در این حالت با  :  

  ی که در یک گروه طبقات با انتخاب هر تیر، تمامی تیرهاي مشابه در تمامی طبقات: در این حالت    
 د شد. نانتخاب خواه  قرار دارند، مشابه 

 

کلیک   راست  طریق  از  روبرو،  تصویر  همانند  همچنین 

یا   و  انتخاب  حالتهاي  وضعیتی  چند  دکمه  روي  کردن 

میانبر   و   Shift+F7, Shift+F8, Shift+F9کلیدهاي 

  نیز   Select Modeو گزینه    Selectهمچنین از طریق منوي  

حالت  سپس    میتوان  و  داد  تغییر  دلخواه  به  را  انتخاب 

 المانهاي مورد نظر را انتخاب نمود.  
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 تغییراتی در آیکون شمارنده المانهاي انتخابی بمنظور جلوگیري از انتخاب اشتباه    
 

براي انتخاب  با توجه به اینکه در نسخه جدید سه متد انتخاب؛ تک طبقه، تمامی طبقات و طبقات مشابه  

نرم به  در  افزار  المانها  اشتباه  از  و جلوگیري  المانها  ناخواسته  انتخاب  از  بمنظور جلوگیري  اضافه شده است، 

که همواره تعداد المانهایی که در حال    انتخاب المانها در طبقات دیگر، آیکون شمارنده المانهاي انتخاب شده

از  ،  تا کاربر علاوه بر اطلاع از تعداد المانهاي انتخاب شده  ، تغییراتی ایجاد شدانتخاب هستند را نمایش میدهد

 .  باشد المانها همواره متوجه متد انتخاب نیز  طریق رنگ این آیکون 
 

  
 

، همانند  افزارگوشه بالا سمت راست پنچره اصلی نرمدر    این آیکون در صورت انتخاب یک یا چند المان

نمایان خواهد شد و تعداد المانهاي در حالت انتخاب را نمایش میدهد و علاوه بر آن با استفاده از  تصویر بالا،  

 را نیز بصورت زیر مشخص خواهد نمود: المانها  رنگهاي مختلف حالت انتخاب  
 

 . فعال است » فقط طبقه جاري« آبی؛ حالت انتخاب : رنگ  
 . فعال است »تمام طبقات«: رنگ بنفش؛ حالت انتخاب  
 . فعال است »ه طبقات مشابه مام طبقات در گروت«؛ حالت انتخاب زرد: رنگ  
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 تغییراتی در نحوه ترسیم خاموتها جهت جلوگیري از اشتباه در تعداد سنجاقیها   

 

با توجه به اینکه تعداد سنجاقیها در هریک از قسمتهاي انتهایی و یا در قسمت وسط تیر ممکن است متفاوت  
پلان خاموتگذاري تیرها، در بالاي هر قست از تیر، علاوه بر متن تعداد  در هنگام ترسیم    در نسخه جدیدباشد،  

نیز ترسیم خواهد    میباشد  سنجاقیهایش در صورت وجودخاموتها یک خاموت نمادین که شامل خاموت بسته و  
شد و بدین ترتیب در هر قسمت از تیر تعداد ساقهاي خاموت به روشنی مشخص خواهد بود و امکان اشتباهات  

  مورد   همچنین در ترسیم جزییات تیرها بصورت پروفیل طولی نیز این  آرماتوربندها را بسیار کاهش خواهد داد.
 میباشد، ترسیم میگردد. کاملا مشخص عداد ساقهاي خاموت در هر قسمت از تیر اضافه شده است و ت
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 تعریف یا ویرایش گرید لاینهاي پروژه   رابط کاربري افزودن    
 

 

پروژه اضافه گردیده است    Grid Linesافزار رابط کاربري جدیدي براي تعریف و ویرایش  در این نسخه از نرم    

 تا کاربران بتوانند درصورت لزوم نام و یا مختصات گرید لاینهاي پروژه را مشاهده ویا ویرایش نمایند.
 

 
 

 

ــی به این رابط کاربري از منوي ــترس را انتخاب نمایید و یا    Grid Lines of Projectگزینه     Defineبراي دس

ویر بالا رابط کاربري ویرایش گرید لاینهاي پروژه    Ctrl+F12کلید  ار دهید تا همانند تصـ فحه کلید فشـ را روي صـ

 نمایان گردد.

در این پنجره علاو بر امکان ویرایش نام ویا مختصات گرید لاینها، امکان حذف و یا اضافه نمودن ردیفهاي جدید 

براي حذف ردیف انتخاب شده و   Delete Selected Grid Lineنیز فراهم شده است. براي این منظور از کلید 

نمودن یک ردیف در قبل از ردیف انتخاب  براي اضافه    Insert Grid Line Before Selected Rowیا از کلید  

 شده، استفاده نمایید. 
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 و بسیاري امکانات دیگر در خصوص گرید لاینها   گرید لاینها امکان تولید اتوماتیک تمامی    
 
 

در رابط کاربري تعریف و ویرایش گرید لاینهاي پروژه یک ابزار بسیار مفید طراحی شده است که توسط           

ده تعریف نمایید بدون  آن   ورت مرتب شـ ورت خودکار و بصـ رعت تمامی گرید لاینهاي پروژه را بصـ میتوانید بسـ

 آنکه گرید لاینی فراموش شده باشد.

 

 
 

 

استفاده نمایید. با    Regenerate Grid Lines Automaticallyبراي این منظور همانند تصویر بالا از کلید  

فشردن این کلید، ابتدا تمامی گرید لاینهاي قبلی پروژه حذف میشوند و سپس بر اساس مختصات ستونهاي  

پروژه در هر دو راستاي افقی و عمودي، گرید لاینهاي جدید تولید و نامگذاري میگردند. در انتها با فشردن  

 ذخیره و اعمال میگردند. تغییرات انجام شده  Apply Changes and Closeدکمه 
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در این رابط کاربري این امکان نیز فراهم گردیده است تا کاربر بتواند گرید لاینهاي پروژه را از لحاظ مختصات و  

 نیز نام لیبلها، بصورت خودکار مرتب نمایید.  

براي مرتب    Descending Orderهاي  یکی از گزینه  Sort and Relable Grid Linesبراي این منظور از منوي  

براي مرتب سازي    Ascending Orderسازي لیبل گریدها در جهت عمودي بصورت کاهش یابنده و یا گزینه  

لیبل گریدها در جهت عمودي بصورت افزایش یابنده استفاده نمایید. در هر دو حالت بالا، لیبل گرید لاینها بصورت  

 مجددا نامگذاري خواهند شد.الفابتیک افزایش یابنده در جهت افقی 

 

 
 

این رابط    Editهاي گرید لاینهاي از طریق منوي  براي ویرایش راحت و کامل داده  بزارهاي کاربردي نیزهمچنین ا

 در دسترس کاربران میباشد.کاربري 
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همچنین در این رابط کاربري این امکان نیز فراهم گردیده است تا کاربر بتواند اطلاعات گرید لاینهاي اصلاح شده  

ایتبس را جهت هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در    e2kرا بصورت یک فایل متنی ذخیره نماید تا بتواند فایل متنی  

 میت اصلاح نماید.  ایتبسنرم افزار  
 

 

 
 

براي     Save Text File for ETABS 9  یکی از گزینه  Fileبراي این منظور پس از اعمال تغییرات لازم از منوي  

افزار   نرم  متنی  فایل  در  استفاده  قابل  بصورت  لاینها  گرید  اطلاعات  از    ETABS 9ذخیره  یا  و  نمایید  استفاده 

ات گرید لاینها بصورت قابل استفاده در فایل  براي ذخیره اطلاع   … ,Save Text File for ETABS 16, 20گزینه 

 به بالا همانند تصویر زیر استفاده نمایید.  ETABS 16متنی نرم افزار 

$ GRIDS 
  GRIDSYSTEM "G1"  TYPE "CARTESIAN"  BUBBLESIZE 125 
  GRID "G1"  LABEL "A"  DIR "X"  COORD 0 VISIBLE "Yes"  BUBBLELOC "End"  
  GRID "G1"  LABEL "B"  DIR "X"  COORD 300 VISIBLE "Yes"  BUBBLELOC "End"  
  GRID "G1"  LABEL "C"  DIR "X"  COORD 700 VISIBLE "Yes"  BUBBLELOC "End"  
  GRID "G1"  LABEL "D"  DIR "X"  COORD 1080 VISIBLE "Yes"  BUBBLELOC "End"   
  GRID "G1"  LABEL "E"  DIR "X"  COORD 1550 VISIBLE "Yes"  BUBBLELOC "End 

       ....  
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 بروز رسانی قیمت مصالح فولاد و بتن در برآورد هزینه تقریبی پروژه   
 

قیمتهاي مصــالح، قیمتهاي فولاد و بتن مورد اســتفاده در با توجه به تغییرات اســاســی در  در نســخه جدید      

   محاسبه هزینه سازه اصلاح و آپدیت گردید.

 در دسترس شما میباشد  Estimated Material Reportو سپس گزینه   Reportگزارش هزینه پروژه از منوي  

 
 

 تغییراتی در روابط کاربري نرم افزار بمنظور راحتی بیشتر کاربران   
 

بمنظور راحتی بیشتر کــاربران و یــوزر فرنــدي بیشــتر نــرم افــزار، در نســخه جدیــد تغییراتــی در برخــی     

 از روابط کاربري نرم افزار ایجاد گردیده است.

 
 

 و اصلاح برخی باگها بهبود برخی روالها و الگوریتمهاي نرم افزار   
 

 ــ، اصــلاح برخــی  افــزارنرمبیشــتر    احتــیبمنظور ر    و خروجیهــاي   یباگهــا و نیــز افــزایش کیفیــت گرافیک

ایجــاد و یــا تصــحیحات لازمــه اعمــال افــزار  و کــدهاي نرمییراتــی در برخــی روالهــا  افــزار، تغنرم  ترسیمی

 .گردیده است
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