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 م محاسبات مربـوط بـه طراحـي جزئيـات    و سرعت انجا سادگي، راحتي  FOUNDA MATEافزار نرم در طراحيسياست كلي      

بگونه اي طراحي شده است كـه كليـه    افزار نرم به اين منظور محيط گرافيكي. باشد مي با بالاترين سطح تعامل كاربران آرماتوربندي
ارتبـاط برقـرار    افـزار  نرم هاي كاربري رابطآشنايي دارند، به راحتي بتوانند با ابزارها و  مهندسي هايافزار نرمديگر مهندساني كه با 

در مدت زمـان كوتـاهي بـه تبحـر لازم      افزار نرمكنندگان از اين  استفاده بسيار آسان خواهد بود و افزار نرميادگيري  درنتيجه. نمايند
  .برسانندتنها در چند دقيقه به اتمام  را جرايياهاي  و ترسيم نقشهو خواهند توانست طراحي جزئيات آرماتوربندي  فتهاي دست 

 
 ـ فونداسـيون هـاي اجرايـي    تهيـه نقشـه   و، متـره  افزار بـراي طراحـي جزئيـات آرماتوربنـدي     منظور استفاده از اين نرمبه  اي ه

بمنظـور وارد كـردن مـدل     خوشـبختانه . مـدل، آنـاليز و طراحـي گـردد     SAFEافـزار  سـازه در نـرم   بايسـت  مـي بتني، در ابتدا 
و يــا ترســيم هندســه افــزار، شــما مجبــور بــه رعايــت هيچگونــه دســتورالعملي بــراي نامگــذاري المانهــا  ســازه بــه ايــن نــرم

بعـد از اينكـه   . مدلسـازي نماييـد   SAFEافـزار   در نـرم  را پـروژه خـود  توانيـد   مـي و بصورت معمـول   يد بودنخواهفونداسيون 
 ـ SAFE افزار در نرممدلسازي و طراحي  فرآينـد  توانيـد   مـي پايـان رسـيد و تمـامي نتـايج طراحـي رضـايت بخـش بودنـد،         ه ب

  .دنبال نماييد FOUNDA MATEافزار  نرم دربه آساني هاي اجرايي را  توليد نقشهطراحي جزئيات آرماتوربندي و 
 

تنهــا در  FOUNDA MATEافــزار  توســط نــرم اجرايــي هــاي كــل فراينــد طراحــي جزئيــات آرماتوربنــدي و توليــد نقشــه
  .د شدواهيخ آشنا سادهن چهار گام يابا  در زمان بسيار كوتاهيشما  ،در اين مقاله. پذيرد ميچهار گام ساده انجام 

  

چهـار گـام سـاده زيـر را بـدقت       ،هـاي اجرايـي   بهتـرين نتيجـه در طراحـي جزئيـات و توليـد نقشـه       براي رسيدن بـه لطفا 
  :دنبال نماييدو  مطالعه

  

  ايجاد فايل متني مدل و ذخيره نتايج طراحي سازه 
  

  از طريق فايلهاي توليد شده در گام قبلي FOUNDA MATE افزار نرمبه  دلموارد كردن  
  

 
 فرمان طراحي جزئيات آرماتوربندي سازهتنظيم پارامترهاي طراحي و صدور 

  

 
  AutoCADافزار  نرمهاي اجرايي با فرمت استاندارد  نقشهترسيم 

  
  

ارائـه خواهـد شـد، بنحـوي كـه پـس از مطالعـه ايـن         اين چهار گام ساده بصـورت مبسـوط و مصـور     توضيحات ،در ادامه   
 ـ را  هـاي اجرايـي   رماتوربنـدي، متـره پـروژه و ترسـيم نقشـه     مقاله خواهيد توانست فرآيند طراحـي جزئيـات آ   ه كمـك ايـن   ب

 . براحتي انجام دهيدافزار  نرم
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هجاد فايل متني مدل و ذخيره نتايج طراحي سازاي

 
 

  

  :بصورت زير عمل نماييد Fileاز طريق منوي مدل حاوي اطلاعات براي ذخيره فايل متني  SAFE افزار نرمدر 
 

 File Menu > Export > SAFE .F2k  

 

  
 
 
 

 

  .دقرار دهي Kg-Cmرا بر روي گزينه  SAFE افزار نرم سيستم واحدهاي حتماً ،لطفا قبل از توليد فايل متني مدل :نكته
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  :بصورت زير عمل نماييد Fileاز طريق منوي  SAFEدر نرم افزار  نوارهاي طراحي فايل نتايج طراحي توليدمنظور  هو سپس ب 
  

 File > Print Design Tables …   
 

 

  
 
 

  
  
  
  
  

را فعــال نماييــد و  Print to File گزينــه و نيــزSlab Strip Reinforcing يــان شــده گزينــه در رابــط كــاربري نما
  .و نام فايل حاوي اطلاعات طراحي نوارها را تعيين نماييدذخيره محل  …Browse سپس با فشردن دكمه
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  ه در گام قبليتوليد شدي از طريق فايلها FOUNDA MATE افزار نرمبه  مدل ارد كردنو 
  

 
 

  : وارد كنيد و بصورت زير  Fileاز طريق منوي را مدل  F2kفايل متني مدل يا همان فايل  FOUNDA MATEافزار  نرم ردابتدا 
 

 File Menu > Import Model From SAFE Text File (    كليد ميانبر
 
+

 
 ) 

  

 
 

 .نيز براي وارد كردن فايل متني مدل استفاده نماييد افزار نرمالاي در نوار ابزار اصلي ب  از آيكونتوانيد  ميهمچنين 
 

 
 

  

F Ctrl
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همزمان با . هندسه مدل را در محيط گرافيكي برنامه مشاهده نماييدتوانيد  ميشما  افزار نرمپس از ايمپورت شدن اطلاعات به 

  .مدنمايش مدل، رابط كاربري مشخصات دالها نيز همانند شكل زير بنمايش در خواهد آ
. فـرض را انتخـاب نماييـد    پـيش  Slabاي موجود در بالاي پنجره،  از طريق ليست كركره بايست ميدر اين رابط كاربري شما 

تعريـف   SAFE افزار نرميتم در آفرض مشخصاتي كه براي اين  پيش Slab، با انتخاب گردد ميهمانگونه كه در تصوير زير مشاهده 
  .نمايش داده خواهد شد Default Slab Propertiesشده است در قسمت 

محاسبه خواهد شد و  افزار نرمعلاوه بر آن درصد فولاد حداقل مورد نياز نيز با توجه به مشخصات متريالها و آيين نامه توسط 
و علاوه بر آن در قسمت زيرين پنجره، جزئيات ميلگـرد حـداقل    خواهد شددرج  Slab Minimum Reinforcement در قسمت
  .صد فولاد حداقل نيز درج خواهد شدبراساس در

 مطابق نظـر خـود   د و يانرا بپذيردرج شده در اين رابط كاربري فرض  مشخصات پيشتوانند  ميشايان ذكر است كه كاربران 
  .دنويرايش نماي

  

  
   



    
        

FOUNDA MATE Quick Start – FOUNDAMATE.ir - ETABSMATE.ir - FARASAEG.ir

PAGE 7

Document No. 19072156

 All Rights Reserved for FARASA Engineering Group

FOUNDA MATE Quick Start 

  

  : وارد كنيدFOUNDA MATE افزار نرمبصورت زير به  نيز سپس فايل نتايج طراحي را
 

 File Menu > Import Foundation Design File   (    كليد ميانبر
 
+

 
 ) 

  
 

 
 

  .استفاده نماييد نوارها براي وارد كردن فايل نتايج طراحي افزار نرمدر نوار ابزار اصلي بالاي   از آيكونتوانيد  ميهمچنين 

 

 

DCtrl
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وارد شده است و شما اين اطلاعات را در محيط گرافيكي برنامـه   افزار نرمراحي آن به هندسه مدل و نتايج طپس از انجام اين مراحل 
  .مشاهده خواهيد نمود

  

 Y Strip Required Steelلايه  و يا X Strip Required Steel؛ با انتخاب لايه گردد ميهمانگونه كه در تصوير زير مشاهده 

روي نوارهاي طراحي ترسـيم   بوط به ميزان فولاد كل مورد نيازرامهاي مر، دياگافزار در پانل كناري نرم Layer Displayاز قسمت 
  . مقادير دقيق فولاد كل را براي هر موقعيت مشاهده نماييدتوانيد  ميطراحي مختلف شما ميگردند و با حركت ماوس روي نوارهاي 

  

  
  

ياگرامها، اطلاعات بسـيار مفيـد ديگـري نيـز در نـوار      با حركت ماوس روي نوارهاي طراحي، علاوه بر نمايش مقادير فولاد روي د
  . افزار قابل مشاهده خواهد بود وضعيت پايين نرم

اند براي افزايش، كاهش ويا تغيير مقيـاس ايـن    از ابزارهايي كه در تصوير زير مشخص شدهتوانيد  ميها  براي مشاهده دقيقتر دياگرام
  .ها استفاده نماييد دياگرام
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 هـا  نقشـه  شوند و در نتيجـه  ذخيره نمي SAFE افزار نرم F2Kمتني  از اطلاعات مدل از قبيل چرخش ستونها، در فايلبرخي  :نكته
افزار ايجاد گرديده است كه  منظور اين قابليت در نرم براي اين. شود ترسيم نمي ETABSافزار  بدرستي و مطابق مدل ايجاد شده در نرم

را كه حـاوي اطلاعـات دقيـق مـدل سـازه       ETABS افزار نرماز  e2kفايل متني  ،SAFEر فايل علاوه ب مشما بتوانيد در صورت لزو
  .ايمپورت نماييد افزار نرمبه  را نيز باشد مي

را بصورت زيـر  توليد نماييد و آن ETABS افزار نرمرا نيز توسط مدل  e2kفايل متني مدل سازه يا همان فايل بنابراين درصورت لزوم 
  : ارد كنيدافزار و به نرم

 

 File Menu > Import Structure Data From ETABS Text File (    كليد ميانبر
 
+

 
 ) 

 

  
  

  

  .ده نماييداستفا ايتبس نيز مدل از براي وارد كردن فايل افزار نرمدر نوار ابزار اصلي بالاي   از آيكونتوانيد  ميهمچنين 
  

 

E Ctrl
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 تنظيم پارامترهاي طراحي و صدور فرمان طراحي جزئيات آرماتوربندي

  

بـراي  . درصورت لزوم ميلگردهاي سراسري فونداسيون را تعيـين نماييـد   بايست مي ،افزار پس از وارد كردن فايل نتايج طراحي به نرم
  .كه در تصوير زير مشخص است استفاده نماييد همانگونه افزار نرماز پانل كناري توانيد  ميمنظور  اين

  

   
بصورت مجزا ميلگردهاي بالا و پايين نوارها و نيز ميلگردهاي عرضي  توانيد مي، گردد همانگونه كه در تصوير بالا مشاهده مي

ميلگردهاي  ،اينترو يا فشردن دكمه   هايآيكونسپس با فشردن هريك از  .را براي نوارهاي طراحي براحتي ويرايش نماييد
محاسبه و روي نوارهاي طراحي مدل  افزار نرمتقويت با توجه به ميلگردهاي سراسري جديد و براساس نقطه قطع تئوري توسط 

  .نمايش داده خواهند شد
روي  ،ميلگردهاي سراسري براي نوارهاي طراحي در جهات مختلف را بصورت جداگانه ويرايش نماييدكه بخواهيد  گرا
را بصورت  تمامي مقاديرتوانيد  ميدر اينحالت . به جهت ديگر نيز فعال شوند فيلدهاي مربوطكليك نماييد تا   آيكون

  .جداگانه ويرايش نماييد
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 Y Strip Additional Steelلايه  و يا X Strip Additional Steel؛ با انتخاب لايه گردد ميهمانگونه كه در تصوير زير مشاهده 

افزار، ميلگردهاي تقويت محاسباتي و نيز دياگرامهاي مربوط به ميزان فولاد تقويـت   در پانل كناري نرم Layer Displayاز قسمت 
  .مورد نياز، روي نوارهاي طراحي ترسيم ميگردند

  
يـزان  آيند و نشاندهنده م دياگرامهاي فولاد تقويت پس از كسر ميزان فولاد سراسري موجود از دياگرامهاي فولاد كل بدست مي 

  .باشند فولاد مورد نياز علاوه بر ميلگردهاي سراسري موجود مي
  

  . مقادير دقيق فولاد تقويت را براي هر موقعيت مشاهده نماييدتوانيد  ميبا حركت ماوس روي نوارهاي طراحي مختلف شما 
  
  

  
  
  

ي دياگرامها، اطلاعات بسيار مفيد ديگري با حركت ماوس روي نوارهاي طراحي، علاوه بر نمايش مقادير فولاد تقويتي مورد نياز رو
اين اطلاعات و دياگرامها امكان بررسي كامـل پـروژه را بـه كـاربران     . افزار قابل مشاهده خواهد بود نيز در نوار وضعيت پايين نرم

  .خواهند داد
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   طراحي جزئيات آرماتوربندي
 
 

در نوار   آيكوناز توانيد  مي منظور براي اين .دطراحي شو جزييات آرماتوربندي بايست مي ،تعيين آرماتورهاي سراسري پس از

  : كنيدبشكل زير عمل  Designطريق منوي  و يا از استفاده نماييد و يا از كليد ميانبر  افزار ابزار اصلي بالاي نرم
  

 

 Design Menu > Design Reinforcing Details  (   كليد ميانبر
  

 ) 

 

 

  
جزييات آرماتور بندي، دتايلهاي مربوط به تعداد و قطر آرماتورهاي تقويت و نيز طول آنها براساس نقطه قطـع   با انجام طراحي

داده  افزار روي مدل نمايش ، محاسبه ميگردند و در محيط گرافيكي نرمطراحي ميلگردهاي تقويتبر اساس پيكربنديهاي  نيز و عملي
  .دخواهند ش

محاسبه خواهند شد Design اين جزييات براساس پيكربنديهاي فعلي و ميلگردهاي سراسري تعيين شده در هنگام اجراي فرمان 
كه تنظيمـات پيكربنـدي طراحـي آرماتورهـاي تقويـت و يـا ميلگردهـاي         بنابراين درصورتي. و به لايه درفتينگ منتقل خواهند شد

 . تكرار شود بايست ميبراي محاسبه جزييات با شرايط جديد  Designرمان سراسري ويرايش شوند، ف

جديد صـادر نشـده باشـد،     Designفتينگ تا هنگامي كه فرمان راز طرف ديگر جزييات آرماتورهاي تقويتي موجود در لايه د
  .د دادتغيير نخواهد كرد كه اين موضوع به كاربر اجازه مقايسه و يا تغييرات لازمه نتايج را خواه

 
 Designحتما فرمان  بايست ميتصميم گرفتيد ميلگردهاي سراسري يا پيكربنديهاي طراحي را تغيير دهيد،  اگربنابراين 

  .نماييد تا لايه درفتينگ آپديت شودرا تكرار 
   

F2

F2
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همانگونـه كـه در   . مـد نمايش درخواهد آه در اين لايه بلايه درفتينگ فعال خواهد شد و نتايج طراحي  Designبا اجراي فرمان 
از قسـمت   Y Strip Add. Rebar Draftلايـه   و يـا    X Strip Add. Rebar Draft؛ با انتخاب لايـه گردد ميتصوير زير مشاهده 

Layer Display افزار، ميلگردهاي تقويت اجرايي براسـاس نقـاط قطـع عملـي و پيكربنـديهاي طراحـي، روي        در پانل كناري نرم
  .ميگردند نوارهاي طراحي ترسيم

براي اينمنظور روي ميلگرد مورد نظر كليك كنيد تا . جزئيات ميلگردهاي تقويت را ويرايش نماييدتوانيد  ميدر لايه درفتينگ شما 
 نماييـد  Dragمورد نظر را به موقعيت دلخواه  Gripsانتهايي بر روي ميلگرد ظاهر شوند، سپس بوسيله ماوس مربع  Gripsدو مربع 

  .براي راحتي بيشتر كاربر روي آن درج خواهد شدكردن گريپسهاي انتهايي، طول جديد ميلگرد در هنگام درگ . و يا بكشيد
  

 
، شما قادر خواهيد بود تعداد و قطر گردد ميهمانگونه كه در تصوير زير مشاهده  ،همچنين با راست كليك كردن روي هر ميلگرد
مختصـات  توانيـد   ميويرايش نماييد همچنين  يا تايپ جزييات مورد نظرو  افزار نرمميلگردهاي تقويت را از طريق ليست پيشنهادي 

  .ويرايش نماييد نيز نقاط انتهايي ميلگردهاي تقويت را
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  طراحي جزئيات آرماتوربنديپيكربندي پارامترهاي 
 

 
  : كنيدبشكل زير عمل  Designطريق منوي  ازبمنظور پيكربندي پارامترهاي طراحي، 

 

 Design Menu > Reinforcing Design Configuration (  كليد ميانبر
  

 ) 

 

 

  
   استفاده نماييد و يا از كليد ميانبر  افزار در نوار ابزار اصلي بالاي نرم  آيكوناز توانيد  ميهمچنين 

  

  
 
 

 
  .جزئيات آرماتور بندي بصورت زير نمايان خواهد شد پارامترهاي طراحيبا اجراي اين فرمان رابط كاربري پيكربندي 

F6 

F6
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  :در اينجا به توضيح پارامترهاي مختلف اين رابط كاربري خواهيم پرداخت

  

  
مجاز خواهد بود از آنهـا در طراحـي آرماتورهـاي     افزار نرماز ليست ميلگردها، سايزهاي مورد نظر خود كه توانيد  مي دراين قسمت

  .نماييد تعيينتقويت استفاده نمايد را 
  

  
  

افـزار بصـورت پـيش     با توجه به اينكه نرم. حداقل فاصله بين ميلگردهاي تقويت را تعيين نماييدتوانيد  مي اين پارامتر استفاده ازا ب
سـانتيمتر   20د گيرد، اين پارامتر هم بصورت پيش فرض روي عـد سانتيمتر درنظر مي 20فرض فاصله بين آرماتورهاي سراسري را 

  .سانتيمتر نشود 10تنظيم شده است تا نهايتا فاصله بين ميلگردهاي تقويت و سراسري كمتر از 
  

  
  

كـه   بعبارت ديگر در صورتي. نماييد تعيينحداقل طول براي درنظر گرفته شدن آرماتورهاي تقويت را توانيد  مي اين پارامتر وسطت
و در نتيجـه ميلگردهـاي بـا     كمتر از اين مقدار باشد، اين ميلگرد درنظر گرفته نخواهد شد طول ميلگرد تقويت براساس قطع تئوري

   .طول كوتاه حذف خواهند شد
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بعبارت ديگر طـول آرماتورهـاي تقـويتي    . گام رند شدن طول براي آرماتورهاي تقويت را تعيين نماييدتوانيد  مي اين پارامتر وسطت
  .امتر خواهد بودهميشه مضربي از اين پار

  

  
  

گرد كه بايد از ميلگردهاي  تصميم مي افزار نرممرزي براي طول نوارها تعيين نماييد كه بواسطه آن توانيد  مي اين پارامتر استفاده ازا ب
كه طول يك نوار از اين پارامتر كمتـر باشـد،    بعبارت ديگر درصورتي. عرضي تعريف شده استفاده نمايد و يا از ميلگردهاي طولي

كه طول نوار بيشتر از ايـن پـارامتر بيشـتر باشـد      ها لحاظ خواهد شد و در صورتي ميلگردهاي عرضي در محاسبات و ترسيم نقشه
  .ها لحاظ خواهد شد در محاسبات و ترسيم نقشه ميلگردهاي طولي

  

  
  

  .ضريب قطر ميلگرد براي محاسبه طول قلاب انتهايي ميلگردها را تعيين نماييدتوانيد  ميشما  پارامتراين  استفاده ازا ب
  

  
  

بعبارت طـول قـلاب انتهـايي     .قلاب انتهايي ميلگردها را تعيين نماييدمورد نظر براي حداقل طول توانيد  ميشما  اين پارامتر وسطت
  .ميلگردها هيچگاه از مقدار اين پارامتر كمتر نخواهد بود

  

  
  

هـا   افزار طول مهاري مورد نياز براي ميلگردهاي تقويتي را براي تمامي ايستگاه نماييد كه نرم تعيينتوانيد  ميشما  يله اين پارامتربوس
بصورت خودكار كنترل مينمايد كه طول مهاري مورد نياز از هـر قلـه    افزار نرمبعبارت ديگر با فعال شدن اين پارامتر، . كنترل نمايد

  .يا خير و درصورت عدم تامين طول مهاري، طول ميلگرد را افزايش خواهد داد بنحوي كه طول مهاري تامين گرددتامين ميشود و 
  

  
  

 تعيـين حداقل طول از بزرگترين قله دياگرام فولاد تا هر دو انتهـاي ميلگردهـاي تقويـت را    توانيد  ميشما  پارامتراين  استفاده ازا ب
افزار كنترل خواهد  ين حداقل طول از بزرگترين قله همواره بصورت اتوماتيك توسط نرمدرصورتيكه اين پارامتر فعال شود ا. نماييد

  .هاي بهتري توليد گردد حداقل طول رعايت شود و نقشه كهميشه ي ،ي ميلگردهاي تقويت كوتاهكه برا گردد ميشد و باعث 
  

   
  

هاي فونداسيون نزديكتر هستند، تـا لبـه    دار اين پارامتر به لبهكنيد كه ميلگردهاي تقويتي كه از مق تعيينتوانيد  مي بوسيله اين پارامتر
  . فونداسيون ادامه يابند

   .نماييد تعيينتوانيد  مياين پارامتر را فعال يا غيرفعال نماييد و همچنين مقدار اين پارامتر را نيز توانيد  ميشما 
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افـزار   كمتر باشد، نـرم ميلگردهاي تقويتي از مقدار اين پارامتر  بين كه فاصله در صورتي كنيد كه تعيينتوانيد  مي اين پارامتر وسطت
  .آنها را به هم متصل كند و براي تمامي آنها جزييات يكساني درنظر بگيرد

  

   
  

بصورت اتوماتيك از نقطه قطع تئوريك چه طولي را براي بدست آوردن  افزار نرمتعيين نماييد كه توانيد  مي پارامتراين  استفاده ازا ب
عمق فونداسـيون درنظـر    بايست ميمقدار اين پارامتر بر اساس آيين نامه . ه قطع عملي، به طول ميلگردهاي تقويت اضافه نمايدنقط

  .گرفته شود
  

   
  

بصورت اتوماتيك از نقطه قطع تئوريك ميلگردهاي تقويت، حداقل طول  افزار نرمتعيين نماييد كه توانيد  مي پارامتراين  استفاده ازا ب
  .ر ميلگرد براي بدست آوردن نقطه قطع عملي را كنترل كند و يا خيربرابر قط 12
  
  

هاي موجـود در آن   و گزينه Design Configuration Settingsوسيله منوي ه ، بگردد ميگونه كه در تصوير زير مشاهده  همان
  .هاي ديگر از آنها استفاده نمود د و در پروژهركتنظيمات انجام شده را ذخيره توانيد  مي
  

  
  
  

را  افـزار  نـرم فـرض   و يا تنظيمات پـيش كرد توان تنظيمات شخصي ذخيره شده را حذف  مياز طريق اين منو همچنين 
  .دوباره بازيابي نمود
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  تعريف مقاطع عرضي و مديريت آنها
 

 

در پانـل   Layer Displayاز قسمت   Foundation Sectionsبمنظور ايجاد يا مديريت مقاطع عرضي، همانند تصوير زير از لايه
نمايش در خواهند آمد و علاوه بـر آن يكسـري   ه ب اند در اينحالت مقاطع عرضي كه قبلا تعريف شده .افزار استفاده نماييد كناري نرم

  .يا مديريت مقاطع، نمايان خواهند شد نمودن منظور اضافهه كليدهاي كنترلي نيز ب
  

  
  
  

بمنظور اضافه يا   ليدهايك ،با فعال كردن اين لايههمانگونه كه گفته شد 
  :كه در اينجا به توضيح آنها خواهيم پرداخت. خواهند شد نمايان افزار نرمبالاي محيط گرافيكي ر مديريت مقاطع، د

  

  

براي ايـن منظـور نشـانگر    . با فعال كردن اين كليد شما قادر خواهيد بود در هر موقعيت دلخواه، مقطع عرضي جديد تعريف نماييد
دهد و همانگونه كه  هاي فونداسيون را تشخيص مي بصورت خودكار لبه افزار نرمه موقعيت مورد نظر خود حركت دهيد، ماوس را ب

پس از قرار گرفتن . ، طول مقطع عرضي را نيز در هنگام حركت ماوس در كنار آن نمايش خواهد دادگردد ميدر تصوير بالا مشاهده 
شـايان ذكـر   . گردد ميك ماوس يك مقطع عرضي جديد در موقعيت دلخواه شما ايجاد نشانگر ماوس در موقعيت مورد نظر، با كلي

بـا نزديـك   توانيـد   مي، عمود خواهد بود و شما گردد مياست كه خط مقطع جديد هميشه به مربع زرد رنگ كه در تصوير مشاهده 
رد، عمود بودن به آن لبه را تعيـين نماييـد كـه    ها و تغير رنگ مربع انتهايي خط مقطع به رنگ ز كردن نشانگر ماوس به هريك از لبه

  .ها بموازات هم نيستند كاربرد خواهد داشت البته اين نكته فقط در قسمتهايي از فونداسيون كه لبه
  

  

منظـور نشـانگر مـاوس را بـه يكـي از خـط        براي ايـن . با فعال كردن اين كليد شما قادر خواهيد بود مقاطع قبلي را حذف نماييد
، مقطع مـورد نظـر حـذف    ايد نزديك كنيد تا به قرمز تغيير رنگ دهد سپس با كليك كردن روي آن كه قبلا تعريف نموده هايي مقطع

   .خواهد شد
  

   

  .ايد حذف خواهند شد با انتخاب اين دكمه تمامي مقاطعي كه قبلا تعريف نموده
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  ويرايش مشخصات مقاطع عرضي
 و يا از كليد ميانبر  افزار در نوار ابزار اصلي بالاي نرم  آيكوناز  توانيد ميبمنظور ويرايش مشخصات مقاطع عرضي 

 : كنيدبشكل زير عمل  Defineو يا ازطريق منوي  استفاده نماييد

 Define Menu > Section Manager 
 

 
 

ات تمـامي مقـاطع را   تواند تمـامي مشخص ـ  از طريق آن ميكاربر  وحالت رابط كاربري همانند تصوير زير نمايان خواهد شد  در اين
 .يا در صورت لزوم به وبرايش آنها بپردازد ،مشاهده نمايد

  

F5 
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  گذاري و مديريت آنها تعريف خطوط اندازه
 

 

در  Layer Displayاز قسـمت    Foundation Dimensionsبمنظور ايجاد يا مديريت مقاطع عرضي، همانند تصوير زير از لايـه 
نمايش در خواهند آمد و عـلاوه بـر   ه اند ب گذاري كه قبلا تعريف شده در اينحالت خطوط اندازه. افزار استفاده نماييد كناري نرم پانل

  .گذاري، نمايان خواهند شد آن يكسري كليدهاي كنترلي نيز بمنظور اضافه نمودن يا مديريت خطوط اندازه
  
  

  
  

  
  كليدهاي ه،همانگونه كه گفته شد با فعال كردن اين لاي

  :كه به توضيح آنها خواهيم پرداخت. نمايان خواهند شد افزار نرمبالاي محيط گرافيكي ر بمنظور اضافه يا مديريت مقاطع، د
  

   

براي اين منظـور  . اندازه گذاري جديد تعريف نماييد شما قادر خواهيد بود در هر موقعيت دلخواه، خطوط هابا فعال كردن اين كليد
وس را به موقعيت مورد نظر خود حركت دهيد، در اينحالت خطي افقي و يا عمودي همره با نشانگر ماوس حركت خواهد نشانگر ما

 افـزار  نـرم . وقتي كه اين خط در موقعيت مورد نظر شما قرار گرفت با كليك ماوس، موقعيت خـط انـدازه را تثبيـت نماييـد    . نمود
گـذاري بـر    وط انـدازه ، خطگردد ميدهد و همانگونه كه در تصوير بالا مشاهده  هاي فونداسيون را تشخيص مي بصورت خودكار لبه

  .روي مدل ترسيم خواهد شد
  

  

براي اينمنظور نشانگر ماوس را به يكـي از  . قبلي را حذف نماييد گذاري خطوط اندازهبا فعال كردن اين كليد شما قادر خواهيد بود 
 خـط سـپس بـا كليـك كـردن روي آن،      ،نزديك كنيد تا به قرمز تغييـر رنـگ دهـد    ايد كه قبلا تعريف نموده گذاري وط اندازهخط

   .مورد نظر حذف خواهد شد گذاري اندازه
  

   

  .ايد حذف خواهند شد كه قبلا تعريف نمودهگذاري  خطوط اندازهبا انتخاب اين دكمه تمامي 
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  تعريف كاور ميلگردها
  

 : كنيدبشكل زير عمل  Defineازطريق منوي   بمنظور تعريف كاور ميلگردهاي مدل همانند تصوير

 Define Menu > Section Manager 

 

  
  

  
يق آن رتواند از ط در اينحالت رابط كاربري تعيين ضخامت كاور بتني ميلگردها همانند تصوير زير نمايان خواهد شد و كاربر مي

از طريـق منـوي   توانيـد   مـي نـين  همچ .تعريـف نمايـد  بصـورت مجـزا   را براي موقعيتهاي مختلـف   ضخامت كاور بتني ميلگردها
Configuration Settings هاي بعدي نيز ذخيره نماييد اين تنظيمات را براي پروژه.  
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  پيكربندي تنظيمات وصله و مهار ميلگردها
  

  :كنيدبشكل زير عمل  Defineازطريق منوي  بمنظور پيكربندي تنظيمات وصله و مهار ميلگردها، همانند تصوير

 Define Menu > Overlap and Anchor length parameters 
 

 مختلف هاي را كه در پروسه ه طول مهاري و طول وصله ميلگردهااين گزينه شما قادر خواهيد بود پارامترهاي نحوه محاسب وسطت
ي نحوه محاسـبه طـول مهـاري و طـول     برا افزار نرم. ميگردند را پيكربندي نماييد قرار استفادهمورد افزار  طراحي آرماتوربندي نرم

 بصورت خودكار ضرايب طول وصـله  افزار نرمدر روش اول . دهد وصله ميلگردها دو روش مختلف را در اختيار كاربران قرار مي
كه در تصوير زير مشاهده اي  اي و ربطه آيين نامهبرخي ضرايب  ،را بر اساس مشخصات متريالهاي تعريف شده در پروژه ميلگردها

ضرايب وصله مـورد نظـر   توانند  ميدر روش دوم كاربران  .نمايد براي موقعيتها و سايزهاي مختلف ميلگردها محاسبه مي گردد مي
  . اي بصورت مستقيم تعيين نمايند خود را براي ميلگردها در موقعيتهاي مختلف سازه

 

 



    
        

FOUNDA MATE Quick Start – FOUNDAMATE.ir - ETABSMATE.ir - FARASAEG.ir

PAGE 23

Document No. 19072156

 All Rights Reserved for FARASA Engineering Group

FOUNDA MATE Quick Start 

 
 :در اين پنجره شما با دو انتخاب مواجه خواهيد بود

 Software Calculated Overlap Multiplier 

ضـرايب محاسـبه    Software Overlap Calculation Parameters بر اساس تنظيمات انجام شده در قسـمت  افزار نرمدر اين حالت 
 ـطول مهاري و طول وصله ر  .آورد و از آنهـا بـراي طراحيهـاي خـود اسـتفاده مينمايـد       يا براساس روابط مشخص شده، بدست م

 . انجام خواهد شد Software Overlap Calculation Parameters نحوه محاسبه ضرايب توسط قسمت در اين حالت پيكربندي

 User Defined Overlap Multiplier 

بر اساس ضرايبي كه كاربر براي بدست آوردن طول وصله تعيين كرده است، محاسبه طول مهاري و طـول   افزار نرمدر اين حالت 
ضرايب محاسبه طول وصله را در قالب شـش پـارامتر بـراي قطرهـاي      بايست مير اين حالت كاربر د .وصله را انجام خواهد داد

 .ن نمايدي، تعيگردد ميمختلف و موقعيتهاي مختلف همانطور كه در شكل بالا مشاهده 
 

طـول وصـله را    كاربر قادر خواهد بود نسبت طول مهاري بـه  Overlap Length / Anchor Length Ratio همچنين بوسيله پارامتر
 .تنظيم شده است 1.3اين پارامتر بصورت پيش فرض روي عدد . نمايد مشخص

 
 Apply Changes and Rebuild Overlap Length Table ، با فشردن دكمه روش بالا و انجام تنظيمات ي از دوپس از انتخاب يك

هاي ميلگـردي و موقعيتهـاي مختلـف ميلگردهـا     اعمال خواهد شد و علاوه بر آن جدول طول وصله براي تمامي سـايز  ،تغييرات
 .در پايين پنجره مذكور قابل رويت خواهد بود گردد ميكه همانگونه كه در تصوير بالا مشاهده  گردد ميبازسازي 

  
 .افزار اتوكد خواهد بود بصورت زير قابل دسترس و نيز قابل اكسپورت به نرم Viewجدول طول وصله همواره از طريق منوي 

  
 View Menu > Rebar Overlap Length Table 
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  AutoCADافزار  نرمهاي اجرايي با فرمت استاندارد  نقشهترسيم 

  

  

فرمان توانيد  ميگذاري، شما  مقاطع عرضي و خطوط اندازه تعيينپس از طراحي ميلگردهاي تقويت و انجام ويرايشهاي لازمه، 
 اهاي اجرايي بهمراه ليستوفرهاي مربوطه را ب هنقشافزار در كسري از ثانيه  هاي اجرايي را صادر نماييد تا نرم توليد و ترسيم نقشه

  .افزار اتوكد ترسيم و توليد نمايد فرمت ترسيمات معمول نرم
گذاري و موقعيت مقاطع عرضي، پلان ميلگردهاي تقويتي شبكه پايين، پلان ميلگردهاي تقويتي  اندازهاين ترسيمات شامل پلان 

پلان ميلگردهاي سراسري شبكه بالا، مقاطع عرضي تعريف شده و ليستوفرهاي  شبكه بالا، پلان ميلگردهاي سراسري شبكه پايين،
  و يا از كليد ميانبر افزار در نوار ابزار اصلي بالاي نرم  آيكوناز توانيد  ميبراي توليد اين ترسيمات . باشد ميمدل 

  .استفاده نماييد
  

  

  
  
  

  

  :استفاده نماييد بصورت زير  Exportياز منوتوانيد  ميهمچنين 
 

 Export Menu > Export Foundation Drawings to AutoCAD  (  (  كليد ميانبر 
 

  

F3 

F3 
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  هاي اجرايي  نقشه پيكربندي ترسيمات
  

هاي اجرايي بصورت زير نمايـان   شههاي اجرايي، رابط كاربري پيكربندي تنظيمات ترسيم نق ترسيم نقشهتوليد و با صدور فرمان 
  .خواهد شد

  
  

ايـن رابـط   . هاي اجرايي را پيكربنـدي نماييـد   تنظيمات ترسيم نقشهتوانيد  ميبا استفاده از پارامترهاي موجود در اين رابط كاربري 
ونداسيون، قسمت شامل تنظيمات مربوط به پلانهاي ف Foundation Plansكاربري از سه قسمت مجزا تشكيل شده است كه قسمت 

Foundation Sections  حاوي تنظيمات مربوط به ترسيم مقاطع عرضي و قسمتRebar Schedule      مربـوط بـه تنظيمـات ترسـيم
  :باشد ميهاي اجرايي  همچنين داراي دو كليد براي توليد نقشه. باشد ميليستوفرهاي مدل و پوزبندي ميلگردهاي ترسيم شده 

  

  
ايـن ترسـيمات در    هايي از نمونه .هاي اجرايي توليد در محل مورد نظر شما ذخيره خواهد شد تمامي نقشهبا فشردن اين دكمه فايل 
  .اند صفحات بعدي آورده شده

  
  .هاي اجرايي مقاطع عرضي در محل مورد نظر شما ذخيره خواهد شد با فشردن اين دكمه تنها نقشه

  
  

پيكربنديهاي شخصي سازي شـده خـود را ذخيـره    توانيد  مي Export Configuration Settingsاز طريق منوي شايان ذكر است كه 
  .هاي بعدي بتوانيد از آنها استفاده نماييد نماييد تا در پروژه
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 ـ    نمونه نقشـه نيز افزار و  براي دريافت نسخه آزمايشي نرملطفا  بـا فرمـت    آخـرين نسـخه  وسـيله  ه هـاي ترسـيم شـده ب
جزئيـات و نكـاتي كـه امكـان درج آنهـا      افـزار و   صـوص امكانـات نـرم   در خ بيشترمطالعه اطلاعات  مچنينهاتوكد و 

 .ديدن فرماييدبا آدرسهاي زيرافزار  از سايت رسمي نرم ،ه استدر اين مقاله ميسر نبود
 
 

 Official Web Site:   www.FARASAEG.ir 
 Official Web Site:   www.FOUNDAMATE.ir 

  Official Web Site:   www.ETABSMATE.ir 
  Official Web Site:   www.ETABSMATE.com 
 
 

 E-mail Address:      info@farasaeg.ir 
 E-mail Address:      etabsmate@gmail.com 
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