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ETABS MATE Quick Start  
  در چهار گام ساده سازه هاي اجرايي جزئيات و توليد نقشهطراحي 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ـ هـاي بتنـي    طراحـي سـازه   در زمينههندساني كه م     هـاي   سـازه  آرماتوربنـدي  د همـواره در طراحـي جزئيـات   فعاليـت مينماين
بـا مشـكلاتي مواجـه هسـتند چـرا كـه انجـام ايـن امـر فرآينـدي اسـت بسـيار زمـانگير و               هاي اجرايـي آن  و ترسيم نقشه بتني

از . داردوجـود   نيـز  احتمـال بـروز خطاهـاي انسـاني     ههمـوار  ،خروجيهـا و حالتهـاي ممكنـه    مدلها، علت كثرتب كننده كه خسته
 كـاربر بنحـوي كـه   سـپس ترسـيم نمايـد،    محاسـبه و   را هـاي بتنـي   آرماتوربنـدي سـازه  افزاري كه جزئيـات   نرم استفاده ازاينرو 
مهندسـين   ميتوانـد كمـك بسـيار چشـمگيري بـه     افـزار داشـته باشـد،     نـرم  هـاي و طراحي اند كنترل كاملي بر روند محاسـبات بتو

و موتورهـاي ترسـيمي   گرافيكـي   يبـا محيط ـ  ، مسـتقل و بسـيار سـريع   افـزاري قدرتمنـد   نـرم  ETABS MATE. دنمايمحاسب ب
بمنظــور طراحــي جزئيــات آرماتوربنــدي، متــره ســازه و ترســيم  كــاربر پســند كــه بنحــوي بســيارمخــتص بــه خــود ميباشــد 

  .طراحي و توليد شده است هاي بتني، هاي اجرايي سازه نقشه
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سادگي، راحتي و سرعت انجام محاسبات مربوط بـه طراحـي جزئيـات      ETABS MATEسياست كلي برنامه نويسان نرم افزار     
نرم افزار بگونه اي طراحي شده است كه كليه مهندساني كه بـا   به اين منظور محيط گرافيكي. هاي بتني ميباشد ميلگرد گذاري سازه
آشنايي دارند، به راحتي بتوانند با ابزارها و محيط گرافيكـي نـرم افـزار ارتبـاط برقـرار       AutoCADو  ETABS نرم افزارهايي مثل

كنندگان از اين نرم افزار در مدت زمان كوتاهي بـه تبحـر لازم    آسان خواهد بود و استفادهبنابراين يادگيري نرم افزار بسيار . نمايند
دست خواهند يافت و خواهند توانست طراحي جزئيات آرماتوربندي يك سازه بتني بزرگ را بسرعت و تنها در چند دقيقه به اتمام 

  .ي زيادي را بدست آورندو روزها و ساعتها برسانند
 

هـاي بتنـي، در ابتـدا     هاي اجرايي سازه و تهيه نقشه ، متره پروژهافزار براي طراحي جزئيات آرماتوربندي استفاده از اين نرممنظور به 
افـزار، شـما    بمنظور وارد كردن مدل سازه به اين نـرم  خوشبختانه. مدل، آناليز و طراحي گردد ETABSافزار ميبايست سازه در نرم

ه براي مدلسازي پروژه خـود در  سازورالعملي براي نامگذاري المانها و يا نام مقاطع استفاده شده در مجبور به رعايت هيچگونه دست
بعـد از اينكـه   . مدلسـازي نماييـد   ETABSافـزار   در نرم را و بصورت معمول ميتوانيد پروژه خود نخواهيد بود ETABS افزار نرم

هاي  بپايان رسيد و تمامي نتايج طراحي رضايت بخش بودند، شما ميتوانيد فرآيند توليد نقشه ETABSمدلسازي و طراحي سازه در 
  .دنبال نماييد ETABS MATEافزار  اجرايي را توسط نرم

 
تنهـا در چهـار    ETABS MATEافزار  هاي بتني توسط نرم اجرايي سازه هاي كل فرايند طراحي جزئيات آرماتوربندي و توليد نقشه  

براي رسيدن بـه بهتـرين نتيجـه در طراحـي     . د شدواهيخ ساده آشنان چهار گام ياشما با در اين مقاله  كه پذيرد ميگام ساده انجام 
  .هاي اجرايي چهار گام ساده زير را بدقت دنبال نماييد جزئيات و توليد نقشه

  

  ايجاد فايل متني مدل و ذخيره نتايج طراحي سازه 
  

  از طريق فايلهاي توليد شده در گام قبلي ETABS MATEوارد كردن سازه به نرم افزار  
  

 
 تنظيم پارامترهاي طراحي و صدور فرمان طراحي جزئيات آرماتوربندي سازه

  

 
  AutoCADافزار  هاي اجرايي سازه با فرمت استاندارد ترسيمات نرم نقشهو ترسيم توليد 

  
  

ارائه خواهد شد، بنحوي كه پس از مطالعه اين مقاله خواهيـد  اين چهار گام ساده بصورت مبسوط و مصور  توضيحات در ادامه   
افزار را براحتـي   هاي بتني بكمك اين نرم هاي اجرايي سازه توانست فرآيند طراحي جزئيات آرماتوربندي، متره پروژه و ترسيم نقشه

افـزار و نيـز اطلاعـات پيشـرفته تـر در       كليه پارامترهاي طراحي و ترسيمي نـرم اما توصيه ميگردد بمنظور آگاهي از . انجام دهيد
 .افزار، راهنماي فارسي نرم افزار را مطالعه فرماييد خصوص كار با نرم
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جاد فايل متني مدل و ذخيره نتايج طراحي سازهاي

 
 

  براي ذخيره فايل متني مدل سازه بصورت زير عمل نماييد ETABSدر نرم افزار 
 

 File Menu > Export > ETABS .e2k Text File… ( ETABS 13 & 15  ( در 

 ويا

 File Menu > Export > Save Model as ETABS .e2k Text File … ( ETABS 9.x.x  ( در 

 
 

 
 

  .دقرار دهي Kg-Cmرا بر روي گزينه  ETABS نرم افزار سيستم واحدهاي حتماًلطفا قبل از توليد فايل متني مدل سازه  :1 نكته
افزار  كه با هر بار ذخيره كردن پروژه در نرم et$شما ميتوانيد از فايل  e2kدرصورت بروز هرگونه مشكلي در توليد فايل  :2 نكته

ETABS فايل اصلي پروژه ذخيره ميشود، بعنوان فايل متني مدل سازه استفاده نماييد كنار بصورت خودكار در.  
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  :اكسس بصورت زير عمل نماييد فايلبا فرمت  فريم و ديوار برشي ذخيره فايل نتايج طراحيبمنظور    ETABS 13 & 15در .
  

 File Menu > Export > ETABS Table to Access > را انتخاب نماييد Concrete Design و Shear Wall Design هاي گزينه   
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البته شما ميتوانيد فقط نتايج طراحي فريم سازه و يا فقط نتايج طراحي ديوارهاي برشي سازه را نيز بصورت يك فايل اكسس ذخيره 

براي اين منظور ميبايست مراحل بالا را تكرار نماييد و سپس براي ذخيره فقط نتايج طراحي فريم، در رابط كاربري . نماييد
Choose Tables  گزينه ميبايست تنهاConcrete Design  را انتخاب نماييد و كليه گزينه هاي ديگر را از حالت انتخاب خارج

و كليه  را انتخاب نماييد Shear Wall Designنماييد و به همين ترتيب براي ذخيره فقط نتايج طراحي ديوارها ميبايست تنها گزينه 
يتوانيد نتايج طراحي فريم سازه و ديوارهاي برشي را نيز در يك فايل البته م .گزينه هاي ديگر را از حالت انتخاب خارج نماييد

  .ذخيره نماييد
  
  

  
  

  .انجام مرحله بالا و ذخيره فايل نتايج طراحي ميبايست سازه را آناليز و طراحي نماييدقبل از  :1 نكته
  .تنظيم نماييد Kg-Cmرا بر روي گزينه  ETABS نرم افزار حتما سيستم واحدهاي ذخيره فايل نتايج طراحيلطفا قبل از  :2 نكته

  
 

 

 
 

  
گفته  ETABS 13 & 15ذخيره نتايج طراحي بصورت فايل اكسس در شايان ذكر است كه شما ميتوانيد همانند روشي كه در بالا براي 

ميبايست بصورت زير عمل به اين منظور مشابه روش بالا . نيز استفاده نماييد ETABS 9هاي  شد، براي ذخيره نتايج طراحي در نسخه
  :نماييد

 File Menu > Export > Save Input/Output as Access Database File …  
  

دو را انتخاب نماييد  و يا هر Shear Wall Designگزينه يا  Concrete Designگزينه  Choose Tablesسپس در رابط كاربري 
  .شما ذخيره گردددر مسير دلخواه مورد نظر، ج طراحي ياتا فايل نت

  

 
نيز وجود دارد كه در  TXTو يا  RTF روشهاي ديگري مثل ذخيره با فرمت ETABS 9هاي  البته براي ذخيره نتايج طراحي در در نسخه

  .ادامه توضيح داده خواهد شد
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  :بصورت زير عمل نماييد TXTو يا  RTFبا فرمت فريم  بمنظور ذخيره فايل نتايج طراحي  ETABS 9.x.xدر  

 

 File Menu > Print Tables… > Concrete Frame Design… >  Output Summery  
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 :بصورت زير عمل نماييد TXTديوار برشي با فرمت  بمنظور ذخيره فايل نتايج طراحي ETABS 9.x.xافزار  در نرمبهمين ترتيب 

 File Menu > Print Tables… > Shear Wall Design… >  Output Summery >  Print to file 
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  ه در گام قبليتوليد شدي از طريق فايلها ETABS MATEارد كردن سازه به نرم افزار و 
  

 
 

 : افزار وارد كنيد سازه را بصورت زير به نرم )et$ويا ( e2kابتدا فايل متني مدل سازه يا همان فايل  
  

 

 File Menu > Import Structure Model From ETABS Text File (  (  +    كليد ميانبر
  

  .بالاي نرم افزار براي وارد كردن فايل متني مدل استفاده نماييداصلي در نوار ابزار   همچنين ميتوانيد از آيكون
 

 
 

  
  

  : سپس فايل نتايج طراحي را بصورت زير به نرم افزار وارد كنيد 
  

 

 File Menu > Import Frame Design Summery File 1  (  (  +    كليد ميانبر
  

  

  .استفاده نماييد نتايج طراحي سازهبالاي نرم افزار براي وارد كردن فايل اصلي در نوار ابزار   همچنين ميتوانيد از آيكون
 

DCtrl

T Ctrl
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  :زير عمل نماييدافزار وارد نماييد بصورت  در صورتيكه بخواهيد براي يك سازه بيشتر از يك فايل نتايج طراحي را به نرم 

 File Menu > Import Frame Design Summery File 2, 3, …  (ويا از آيكون   استفاده كنيد ) 
 

 
 

اين تمامي فايلهاي طراحي را بدست مياورد و سپس  ي مربوطه ازها ماكزيمم داده ،در اينحالت نرم افزار براي هر نقطه از هر المان
اين مقادير ماكزيمم روي المانها درج افزار نيز  در محيط گرافيكي نرم .خواهد گرفترا براي آن نقطه در نظر مقدار ماكزيمم 

جزئيات  انجام خواهد گرفت تانيز براساس همين مقادير ماكزيمم طراحي آرماتوربندي انجام شده  به همين ترتيب و شدد نخواه
  . دهندرا پوشش افزار  به نرمفايلهاي طراحي وارد شده  تماميهاي اجرايي ترسيم شده،  بدست آمده و نقشه
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همانگونـه كـه در    وارد شده بر روي سازه قابـل مشـاهد ميباشـند و    هاي دادهافزار، كليه  پس از وارد كردن فايل نتايج طراحي به نرم
 ـ براحتـي  ،افـزار  پنجـره اصـلي نـرم    در Layer Displayپانل  هاي موجود در با تغيير لايه شما ميتوانيد تصاوير زير ديده ميشود، وع ن

   .تغيير دهيد رابر روي المانهاي سازه نمايش داده شده  طلاعاتا
  

  
 

  
 

  

  
 

  

ش سطح مقطع فولادهاي خمشي
نماي

ش فولاد عرضي برشي و پيچشي و خاموت تيرها
نماي

ش بارگذاريهاي انجام شده بر روي كفهاي سازه
نماي
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ش جزئيات طراحي آرماتورهاي تقويتي تيرهاي سازه
نماي

 
ش

نماي
تيپ بندي و جزئيات طراحي ستونهاي سازه

ش تيپ بندي و جزئيات طراحي ديوارهاي برشي
نماي



    
        

ETABS MATE Quick Start – www.ETABSMATE.ir - www.FARASAEG.ir

PAGE 12

Document No. 15090721

© 2012-2015  -  All Rights Reserved for FARASA Engineering Group

ETABS MATE Quick Start 

 
  

ذخيـره نمـوده بوديـد    درصورتي كه سازه شما داراي ديوارهاي برشي نيز ميباشد، فايل اطلاعات طراحي ديوارها را كه در گام اول 
 :بصورت زير به نرم افزار وارد نماييد

 
 File Menu > Import Shear Wall Design Summery File (  (  +    كليد ميانبر

 
  .استفاده نماييد نتايج طراحي ديوارهابالاي نرم افزار براي وارد كردن فايل اصلي در نوار ابزار   همچنين ميتوانيد از آيكون

 
 

 
 
 

 Wall – Pier Information، لايـه  پس از وارد كردن فايل نتايج طراحي ديوارهاي برشيهمانگونه كه در تصوير بالا مشاهده ميگردد 
نام مقطع اختصاص داده شده بـه   پاير و نام كليه اطلاعات ديوارها از قبيل تابصورت خودكار فعال ميگردد   Layer Displayاز پانل
ميزان فولاد برشي مورد نياز ديوار و طول ناحيه مرزي محاسبه شـده بـراي    نسبت مقاومت مورد نياز به ظرفيت مقطع ديوار، ديوار،
   .دوافزار و بر روي ديوارهاي برشي سازه نمايش داده ش و نيز نام تيپ اختصاص يافته به ديوار در محيط گرافيكي نرم ديوار

اين پارامترها با رنگ قرمز بر روي المـان   زاراف نرم ديوار وجود داشته باشد،طراحي در صورتيكه مشكلاتي در برخي از پارامترهاي 
رابط كاربري مشخصات ديوارهاي برشي  ،علاوه بر اين با راست كليك روي هر ديوار. تا براحتي قابل تشخيص باشند نمايددرج مي

تماي طبقات را  و مقاطع اختصاص داده شده به ديوار درميتوانيد تمامي اطلاعات مذكور  كاربريظاهر ميگردد كه توسط اين رابط 
 .ويرايش نماييددر طبقات مختلف  راديوار  طراحيجزئيات برخي  ياو مشاهده نماييد 

H Ctrl
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 تنظيم پارامترهاي طراحي و صدور فرمان طراحي جزئيات آرماتوربندي سازه

  

درنظر خواهد اي  المانهاي سازهتنظيمات پيش فرض را براي پارامترهاي طراحي  خودكارافزار بصورت  ، نرمپس از وارد كردن سازه
قبل از طراحي جزئيات آرماتوربندي شما ميتوانيد در صورت لزوم اين تنظيمات پيش فرض از قبيل مشخصات مقاومتي بتن . گرفت

اي، تنظيمات نحوه محاسبه طول مهاري و طول وصله ميلگردها و نيزميلگردهاي سراسري  و فولاد، ميزان كاور بتني ميلگردهاي سازه
سازه و عرضي مقاطع و نيز تنظيمات نحوه طراحي نرم افزار را كنترل ويا ويرايش نماييد و سپس دستور انجام طراحي آرماتوربندي 

در زير نحوه . امكان پذير ميباشد Designو در منوي  Defineهاي موجود در منوي  انجام اين تنظيمات توسط گزينه. را صادر نماييد
  .تنظيمات آورده شده استپيكر بندي برخي از اين 

  

  :زير ميباشد هاي شامل گزينه  Defineمنويهمانگونه كه در تصوير مشاهده ميگردد، 
 

 
 
 
 

 Define Menu > Foundation Thickness 
 

پارامتر بر  مقدار اين. بوسيله اين گزينه ميتوانيد ضخامت فونداسيون سازه را تعيين نماييدهمانگونه كه در تصوير زير مشاهده ميگردد، 
  .هاي اجرايي پروفيل طولي ستونها نيز روي فونداسيون درج ميگردد طول ريشه ستونها و ديوارهاي برشي تاثير ميگذارد و در نقشه
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 Define Menu > Cover Thickness of Rebars 
 

پوشـش بتنـي روي ميلگردهـا را بـراي المانهـاي       بوسيله اين گزينه ميتوانيد ضخامتهمانگونه كه در تصوير زير مشاهده ميگردد، 
هاي اجرايـي نيـز روي    افزار تاثير ميگذارد و در نقشه هاي طراحي نرم اين مقادير بر روي برخي از پروسه .مختلف سازه تنظيم نماييد

  .مقاطع ترسيمي المانها درج ميگردد

 
 

 
 Define Menu > Material properties of projects 

 

مقاومت فشاري بتن و مشخصات متريالهاي پروژه از قبيل  بوسيله اين گزينه ميتوانيدهمانگونه كه در تصوير زير مشاهده ميگردد، 
در فايل سازه را در  CONCافزار بصورت خودكار مشخصات تعيين شده براي متريال  نرم. تنش تسليم ميلگردها را تعريف نماييد

  . صورت وجود استخراج مينمايد و بعنوان مقادير پيش فرض درنظر خواهد گرفت
  

 
 

تعيين مشخصات متريال پـروژه ظـاهر ميگـردد تـا در      بالا براي بصورت معمول پس از وارد كردن سازه به نرم افزار رابط كاربري
  . صورت نياز اين پارامترها توسط كاربر اصلاح گردند



    
        

ETABS MATE Quick Start – www.ETABSMATE.ir - www.FARASAEG.ir

PAGE 15

Document No. 15090721

© 2012-2015  -  All Rights Reserved for FARASA Engineering Group

ETABS MATE Quick Start 

 
 Define Menu > Beam Type / Section Details (  (   كليد ميانبر

 

را انـد   كـه در سـازه بكـار بـرده شـده      كردن مدل سازه، نرم افزار بصورت خودكار تمامي مقاطع تعريف شده در پروژه بازپس از 
خاموتها  اي به تك تك آنها ميلگردهاي سراسري و ميلگردهاي عرضي يا همان استخراج مينمايد و سپس با توجه به نكات آيين نامه

  .را بصورت اتوماتيك اختصاص ميدهد
و يـا  را مـديريت نماييـد   پـروژه  تيـري  مقـاطع  كليـه  همانگونه كه در تصوير زير مشاهده ميگردد، توسط اين گزينه شما ميتوانيـد  

در  اين مقاطع از قبيل تعداد و سـايز ميلگردهـاي سراسـري و نيـز سـايز و فاصـله خاموتهـا       هر يك مشخصات اختصاص يافته به 
. نماييد اصلاح Modify Section Propertiesتوسط كليد تغيير و سپس يا درصورت نياز براحتي  قسمتهاي مختلف تير را مشاهده و

طع جديدي با ميلگردهاي طولي يا عرضي متفـاوت از  اشما قادر خواهيد بود مق Duplicate New Sectionعلاوه بر آن توسط كليد 
  .به تيرهاي مورد نظر خود اختصاص دهيد Assignقاطع موجود را بسازيد و سپس توسط منوي م
  

  
 

آرماتوربندي تيرها از بين خواهد رفت و شما ميبايست شده بعد از انجام هرگونه تغييري در مشخصات مقاطع، كليه جزئيات طراحي 
  .نماييداجراي دستور طراحي آرماتوربندي سازه را تكرار مجدداً 

 
 

 

 Define Menu > Column Section Tie Details (  (  +    كليد ميانبر
 

افزار  نرم .نماييد مشاهده و يا ويرايشمقاطع ستونهاي پروژه را  شما قادر خواهيد بود جزئيات خاموت حداقل اين گزينهبوسيله 
ميزان خاموت از فايل طراحي مقايسه مينمايد و در صورت لزوم شده خوانده  Av/sميزان خاموت حداقل تعريف شده را با مقدار 

  .حداقل تعريف شده را افزايش ميدهد تا جوابگوي ميزان مورد نياز بدست آمده از طراحي ستون باشد

F5Ctrl

F5 
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 Define Menu > Overlap and Anchor length parameters 
 

را كـه در  اي  بوسيله اين گزينه شما قادر خواهيد بود پارامترهاي نحوه محاسبه طـول مهـاري و طـول وصـله ميلگردهـاي سـازه      
نرم افزار براي نحوه محاسبه طول . ميگردند را پيكربندي نماييد قرار استفادهمورد افزار  طراحي آرماتوربندي نرم مختلف هاي پروسه

در روش اول نـرم افـزار بصـورت خودكـار     . مهاري و طول وصله ميلگردها دو روش مختلف را در اختيار كاربران قرار ميدهـد 
كه در اي  اي و ربطه آيين نامهبرخي ضرايب  ،را بر اساس مشخصات متريالهاي تعريف شده در پروژه دهاميلگر ضرايب طول وصله

در روش دوم كـاربران ميتواننـد ضـرايب     .تصوير زير مشاهده ميگردد براي موقعيتها و سايزهاي مختلف ميلگردها محاسبه مينمايد
نهايتا در هر صورت نرم افزار . اي بصورت مستقيم تعيين نمايند لف سازهوصله مورد نظر خود را براي ميلگردها در موقعيتهاي مخت

  .محاسبات و ترسيمات خود استفاده خواهد نمود برايضرايب وصله تعيين شده در اين پيكربندي  جدول از
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 :در اين پنجره شما با دو انتخاب مواجه خواهيد بود

 Software Calculated Overlap Multiplier 

ضـرايب محاسـبه    Software Overlap Calculation Parameters اين حالت نرم افزار بر اساس تنظيمات انجام شده در قسمتدر 
 .طول مهاري و طول وصله را براساس روابط مشخص شده، بدست مي آورد و از آنهـا بـراي طراحيهـاي خـود اسـتفاده مينمايـد      

 . انجام خواهد شد Software Overlap Calculation Parameters سمتدر اين حالت پيكربندي نحوه محاسبه ضرايب توسط ق

 User Defined Overlap Multiplier 

در اين حالت نرم افزار بر اساس ضرايبي كه كاربر براي بدست آوردن طول وصله تعيين كرده است، محاسبه طول مهاري و طـول  
ضرايب محاسبه طول وصله را در قالـب شـش پـارامتر بـراي قطرهـاي      در اين حالت كاربر ميبايست  .وصله را انجام خواهد داد

 .ن نمايديمختلف و موقعيتهاي مختلف همانطور كه در شكل بالا مشاهده ميگردد، تعي
كاربر قادر خواهد بود نسبت طول مهاري بـه طـول وصـله را     Overlap Length / Anchor Length Ratio همچنين بوسيله پارامتر

 .تنظيم شده است 1.3اين پارامتر بصورت پيش فرض روي عدد . نمايد مشخص
 Apply Changes and Rebuild Overlap Length Table ، با فشردن دكمـه  ي از دوروش بالا و انجام تنظيماتپس از انتخاب يك

اعمال خواهد شد و علاوه بر آن جدول طول وصله براي تمامي سـايزهاي ميلگـردي و موقعيتهـاي مختلـف ميلگردهـا       ،تغييرات
 .بازسازي ميگردد كه همانگونه كه در تصوير بالا مشاهده ميگردد در پايين پنجره مذكور قابل رويت خواهد بود

  
 

 پيكربندي پارامترهاي نحوه طراحي جزئيات 
 

هاي موجود در منـوي   اي ميبايست از گزينه ي پيكربندي نحوه انجام طراحي آرماتوربندي المانهاي مختلف سازهدر صورت نياز برا
Design زير ميباشد هاي شامل گزينه منوهمانگونه كه در تصوير مشاهده ميگردد اين . استفاده نماييد:   
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 Design Menu > Frame Reinforcing Design Configuration  (كليد ميانبر  ) 
 

 
جزئيات آرماتوربندي را بـراي مـدل خـود تعيـين     طراحي در اين پنجره شما قادر خواهيد بود پيكربندي و نحوه انجام محاسبات 

، سـايز  بمنظـور جلـوگيري از تنـوع ميلگردهـاي تقـويتي      شـما ميتوانيـد   Additional Rebar Listبعنوان مثال در قسمت . نماييد
و يـا در  . افزار مجاز است در پروسه طراحي ميلگردهاي تقويت تيرها از آنها استفاده نمايد را مشخص نماييـد  ميلگردهايي كه نرم

. ميتوانيد حداقل فاصله بين خاموتهاي تير را مشـخص نماييـد   Specify Minimum Space Limit Between Ties of Beamقسمت 
  .ر خصوص پارامترهاي موجود در اين پنجره، مطالب مربوطه در راهنماي نرم افزار را مطالعه فرماييدلطفا براي اطلاعات بيشتر د

بعد از انجام هرگونه تغييري در تنظيمات اين پنجره، كليه جزئيات طراحي شده از بين خواهند رفت و شما ميبايست مجدداً اجراي 
  .ديد تكرار نماييددستور طراحي آرماتوربندي سازه را بر اساس تنظيمات ج

قادر خواهيد بود كليه تغييراتي كه در پارامترهاي اين پنجره ايجاد  Save as User Default Configurationهمچنين بوسيله دكمه 
  .افزار در اجراهاي بعدي بصورت خودكار با تنظيمات پيش فرض شما پيكربندي گردد ايد را ذخيره نماييد تا نرم نموده

F6
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 Design Menu > Shear Wall Reinforcing Design Configuration (  (  +    كليد ميانبر

 
زيـر مشـاهده    همانگونه كـه در تصـويز   رابط كاربري پيكربندي جزئيات آرماتوربندي ديوارهاي برشي سازهاين دستور  ا اجرايب

برشي پارامترهاي طراحي جزئيات آرماتوربندي ديوارهاي در صورت لزوم د ميتواننو توسط آن كاربران  خواهد شدميگردد، نمايان 
كـاربران ميتواننـد سـايز     Select Horizontal Rebar Sizeبعنـوان مثـال در قسـمت     .پيكربندي نماينـد  ياو تغييربراحتي را  سازه

علاوه بـر آن  . را تعيين نماينددر پروسه طراحي ميلگرهاي افقي ديوار از آنها استفاده نمايد  مجاز است تاافزار  ميلگردهايي كه نرم
  .هاي مجاز بين ميلگردهاي افقي را نيز در اين پنجره تعيين نماييد شما ميتوانيد فاصله

 

 
 

  . افزار را مطالعه فرماييد لطفا براي مطالعه اطلاعات بيشتر در خصوص پارامترهاي موجود در اين پنجره راهنماي نرم
  

اين تغييرات بر روي طراحيهـاي انجـام شـده     Apply Changesپس از ايجاد تغييرات مورد نظر در اين تنظيمات با فشردن دكمه 
  .اعمال خواهد شد و احتياج به اجراي مجدد دستور طراحي جزئيات آرماتور بندي سازه نميباشدبصورت خودكار افزار  توسط نرم

F6 Ctrl 
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 اي آرماتوربندي و تيپ بندي المانهاي سازه طراحي جزئيات
  

افزار و انجام پيكربنديهاي لازمه كاربران ميتوانند دستور طراحي جزئيات آرماتوربندي سازه را صادر  پس از وارد كردن سازه به نرم
  :براي اين منظور بصورت زير عمل نماييد. نمايند

  
 Design Menu > Design Reinforcing Details (  (  كليد ميانبر 

 
در پانل كنـاري   و يا از كليد افزار  بالاي نرماصلي در نوار ابزار   همچنين ميتوانيد از آيكون

  .استفاده نماييد اجراي طراحي جزئيات آرماتوربندي سازهراي افزار، ب نرم
  

نمايان خواهد شد و بوسيله آن پروسه طراحي المانهـاي مختلـف    Structure Reinforcing Designبا استفاده از اين دستور پنجره 
ستونهاي سازه تيپ بندي  همانگونه كه در تصوير زير مشاهده ميگردد، ابتدا در اين پروسه. داده خواهد شدبه كاربر نشان  اي سازه

و در نهايـت   ميگـردد   محاسـبه سپس جزئيات آرماتوربندي ديوارهاي برشي نيز  ،ميشوند و فولادهاي عرضي آنها طراحي ميگردد
  .پروسه طراحي آرماتورهاي تقويتي تيرها انجام خواهد شد و تيپ بنديهاي لازمه صورت خواهد گرفت

تمان معمـولي بـا   اين پروسه براي يك ساخكل اي كه انجام  افزار بسيار سريع ميباشد بگونه پروسه طراحي اين جزئيات بوسيله نرم
  .كمتر از يك ثانيه بطول خواهد انجاميد ،پنج هزار متر مربع مساحت

  
 

 
 

 

پس از انجام طراحي آرماتوربندي سازه، جزئيات طراحي شده بوسيله نرم افزار در محيط گرافيكي برنامه همانگونه كه در تصوير 
به تمامي  Layer Display هاي نمايشي از طريق پانل با تغيير لايهزير مشاهده ميگردد، بنمايش در خواهد و كاربر قادر خواهد بود 

  .جزئيات طراحي شده دسترسي داشته باشد

F2 
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پس از انجام طراحي با راست كليك كردن روي هر المان جزئيات طراحي آن المان با توجه به لايه فعال ظاهر خواهد شد و كـاربر  

 Total Beam Detailsبعنوان مثال در صورتيكه لايه . قادر خواهد بود اطلاعات طراحي را مشاهده و يا جزئيات را ويرايش نمايد
  .رابط كاربري جزئيات آرماتوربندي تيـر هماننـد تصـوير زيـر ظـاهر خواهـد شـد       روي يك تير  ا راست كليك كردنفعال باشد ب

 

 



    
        

ETABS MATE Quick Start – www.ETABSMATE.ir - www.FARASAEG.ir

PAGE 22

Document No. 15090721

© 2012-2015  -  All Rights Reserved for FARASA Engineering Group

ETABS MATE Quick Start 

 
. نماييد شاهده و يا ويرايشدر اين رابط كاربري شما ميتوانيد كليه اطلاعات هندسي و نيز اطلاعات طراحي تير انتخاب شده را م

هاي موجود انتخاب و يا هر جزئيات ديگري را براي تعداد،  بعنوان مثال شما ميتواند تعداد ميلگردهاي تقويتي تير را از ميان گزينه
  .بر روي تير انتخاب شده اعمال نماييدمستقيما  Overwriteسايز و طول  ميلگردها تايپ نماييد و سپس با فشردن دكمه 

 
فعال باشد با راست كليك كردن روي هر ديوار، رابط كاربري مشاهده و    Pier Information –Wall  لايههمچنين درصورتيكه 

 . ظاهر خواهد شد ،بصورتي كه در شكل زير مشاهده ميگردد هاي برشيويرايش جزئيات طراحي ديوار
 

 
بعنـوان مثـال   . در اين رابط كاربري شما ميتوانيد كليه اطلاعات هندسي و نيز اطلاعات طراحي ديوار انتخاب شده را ملاحظه نماييد

 Overwriteشما ميتواند جزئيات ميلگردهاي افقي و نيز طول ناحيه مرزي ديوارهاي برشي را ويرايش نماييد و سپس با فشردن دكمه 
پس از ويرايش اين جزئيات، نرم افـزار ايـن جزئيـات را در محاسـبات و يـا در      . نتخاب شده اعمال نماييدمستقيما بر روي ديوار ا

                                                                                                          .هاي اجرايي استفاده خواهد نمود ترسيمات نقشه



    
        

ETABS MATE Quick Start – www.ETABSMATE.ir - www.FARASAEG.ir

PAGE 23

Document No. 15090721

© 2012-2015  -  All Rights Reserved for FARASA Engineering Group

ETABS MATE Quick Start 

  
  
  
  
  

 
 AutoCADافزار  هاي اجرايي سازه با فرمت استاندارد ترسيمات نرم نقشهو ترسيم وليد ت

  
انجام طراحي جزئيات آرماتوربندي سازه و انجام كنترلها و تصحيحات لازمه، كاربر ميتواند فرمان توليد نقشه هاي اجرايـي   پس از

هـاي اجرايـي توسـط     قدرتمند داخلي برنامه، پروسه ترسيم نقشهبواسطه موتورهاي ترسيمي . افزار را صادر نمايد سازه بوسيله نرم
هاي اجرايي سازه با  افزار بسيار سريع است و براي ساختمانهاي معمول، اين فرآيند تنها در كسري از ثانيه انجام ميپذيرد و نقشه نرم

هاي نرم افـزار اتوكـد    هاي توليد شده براحتي توسط كليه نسخه نقشه. ذخيره ميگردند  AutoCADهبرنامفرمت استاندارد ترسيمات 
بمنظور انجام افزار محبوب اتوكد  قابليت باعث ميشود كه كاربر بتواند از تمامي امكانات نرمقابل مشاهده و ويرايش ميباشند و اين 

  .ويرايشات لازمه استفاده نمايد
هاي اجرايي فريم،  براي توليد نقشه. ايجاد ميگردند دستور جداگانهاي توسط سه  نامه ترسيمات سازهبمنظور انعطاف پذيري بيشتر بر

پروفيل طولي تيرها و ديوارهاي برشي پروژه بهمراه جداول ليستوفر مربوطه، ميتوانيد از ابزارهاي موجود در نوار ابزار اصلي 
  .اييداند، استفاده نم افزار كه در تصوير زير مشخص شده نرم

 

 
 

نيز همانگونه كه در  Exportعلاوه بر ابزارهاي موجود در نوار ابزار بالاي نرم افزار، كاربران ميتوانند از دستورات موجود در منوي 
  .هاي اجرايي استفاده نماييد تصوير زير مشاهده ميگردد، براي توليد نقشه

 

 

 
 
 

  

  .بهمراه توضيحات مختصري در خصوص پيكربنديهاي لازمه عنوان خواهد شددر ادامه نحوه استفاده از هريك از اين ابزارها 
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  هاي اجرايي فريم سازه توليد نقشه
  

اين ترسيمات شامل پلان موقعيت ستونها و ديوارهاي برشي، پلان سقفها شامل اطلاعات مقاطع و ابعاد تيرها، جزئيات ميلگردهاي 
ئيات مربوطه و ترسيمات مربوط به ستونها بـا جزئيـات كامـل بصـورت پروفيـل      تقويتي و خاموت تيرها، كليه مقاطع تيري با جز

  :براي توليد اين ترسيمات بصورت زير عمل نماييد. ارتفاعي بهمراه مقاطع ستوني ميباشد
 

 Export Menu > Export Frame Drawings to AutoCAD  (  (  كليد ميانبر 
 

  .استفاده نماييد نيز هاي اجرايي فريم سازه توليد نقشهافزار براي  بالاي نرماصلي در نوار ابزار   همچنين ميتوانيد از آيكون
  

  .رابط كاربري پيكربندي انجام ترسيمات بصورتي كه در تصوير زير مشاهده ميگردد نمايان خواهد شد ،با استفاده از اين دستور
 

 

F3 
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بوسيله اين رابط كاربري شما ميتوانيد در صورت لزوم پارامترهاي نحوه انجام ترسيمات را بصورت دلخواه تغيير و سپس دسـتور  

  :مختلف براي انجام ترسيمات مشاهده ميگردددر اين رابط كاربري دو كليد . ترسيم را صادر نماييد
 

سازه شامل پلان موقعيت ستونها و ديوارهاي برشي، پلان سـقفها شـامل اطلاعـات    هاي اجرايي فريم  نقشهكليه  ،بوسيله اين كليد 
ات مربـوط بـه   مقاطع و ابعاد تيرها، جزئيات ميلگردهاي تقويتي و خاموت تيرها، كليه مقاطع تيري با جزئيـات مربوطـه و ترسـيم   

ستونها با جزئيات كامل بصورت پروفيل ارتفاعي بهمراه مقاطع ستوني توليد و در فايلي با فرمت استاندارد ترسيمات اتوكد ذخيره 
  .ميگردد

چهارطبقـه بهمـراه جـداول ليسـتوفر     پـروژه  يك بعنوان مثال در تصوير زير يك نمونه از ترسيمات فريم سازه مربوط به ستونهاي 
  .مشاهده ميگردد مربوطه

  

 
 

افزار در فايلي با فرمت استاندارد ترسيمات اتوكد ذخيره  بوسيله اين كليد، تنها اطلاعات موجود در لايه فعال در محيط گرافيكي نرم 
  .مشاهده ميگردد بصورت فايل نقشه ذخيره ميگرددافزار  بعبارت ديگر بوسيله اين كليد، اطلاعاتي كه در محيط گرافيكي نرم. ميگردد
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  پروفيل طولي تيرهاهاي اجرايي  توليد نقشه
  

بـراي توليـد   . جداول ليستوفر مربوطه ميباشـد  و نيزموقعيت تيرها بهمراه مقاطع تيري پلان پروفيل طولي تيرها، اين ترسيمات شامل 
  :اين ترسيمات بصورت زير عمل نماييد

 

 Export Menu > Export Beam Profile Drawings to AutoCAD  (  (  +    كليد ميانبر
 

 .استفاده نماييد پروفيل طولي تيرها هاي اجرايي توليد نقشهافزار براي  بالاي نرماصلي در نوار ابزار   همچنين ميتوانيد از آيكون

  
  .نمايان خواهد شد ،رابط كاربري پيكربندي انجام ترسيمات بصورتي كه در تصوير زير مشاهده ميگردد ،با استفاده از اين دستور

 

 
 

  
بوسيله اين رابط كاربري شما ميتوانيد در صورت لزوم پارامترهاي نحوه انجام ترسيمات را بصورت دلخواه تغييـر و سـپس دسـتور    

  :كليد مختلف براي انجام ترسيمات مشاهده ميگردددر اين رابط كاربري سه . ترسيم را صادر نماييد
 

F3 Ctrl 
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  .ي انتخاب شده ترسيم و با فرمت استاندارد ترسيمات اتوكد ذخيره ميگردداجرايي پروفيل طولي تير  د، نقشهبوسيله اين كلي

 

 
افـزار بنمـايش در    اي كه در پنجره اصلي نرم طبقه( ي موجود در طبقه فعالاجرايي كليه پروفيلهاي طولي تير  بوسيله اين كليد، نقشه

  .اتوكد ذخيره ميگردد افزار نرم ، ترسيم و با فرمت استاندارد ترسيمات)آمده
 

   
 افـزار  نرم موجود در تمامي طبقات، ترسيم و با فرمت استاندارد ترسيمات ياجرايي كليه پروفيلهاي طولي تير  بوسيله اين كليد، نقشه

  .يگردداتوكد ذخيره م
 

 
  

  .ي يك ساختمان چهار طبقه است كه بوسيله نرم افزار توليد شده استپروفيلهاي طولي تير اي از جزئيات برخي تصوير بالا نمونه
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بصورت خودكار آنها را افزار  نرم كه را ميتوان كليه پروفيلهاي طولي تيريهمچنين 
از  Beam Profile Detailsفعال كردن لايه ا بتشخيص و تيپ بندي نموده است، 

پروفيلهاي  ميتوانيد براحتي شما بعبارت ديگر. ودمديريت نم Layer Displayپانل 
 مشاهده نماييـد،  توليد نموده است،بصورت خودكار كه نرم افزار  راموجود تيري 
از طريـق   طولي جديدي را با انتخاب تيرهاي مـورد نظـر   يا پروفيلو  كنيد حذف

  .به ليست پروفيلهاي موجود اضافه نماييد ،كليك كردن روي آنها
زير مشاهده مينماييد، با انتخاب هر پروفيل تيري  تصاوير روبرو وهمانگونه كه در 

، با يك نـوار  در روي پلان سازهافزار آن پروفيل را  نرم Profile Nameليست  از
نام تيرهاي افزار  همچنين نرم. سبز رنگ متمايز مينمايد تا براحتي قابل مشاهده باشد

همانگونه كـه در تصـوير روبـرو     Beamsپروفيل را در ليست آن  تشكيل دهنده
  .مشاهده ميگردد، درج مينمايد

بوسيله كليدهاي موجود در اين پانل، همانگونه كه در شكل روبرو ديـده ميشـود،   
 .ميتوانيد پروفيلهاي طولي را حذف، اضافه، مرتب سازي و يا ترسيم نماييد
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  ديوارهاي برشيهاي اجرايي  توليد نقشه
  

براي توليد نقشه هاي اجرايي ديوارهاي برشي شامل پروفيل ارتفاعي ديوار و مقاطع آن با جزئيات كامل آرماتوربندي و مشخصـات  
  . هندسي ديوار بصورت زير عمل نماييد

 

 Export Menu > Export Shear Wall Drawings to AutoCAD  (  (   كليد ميانبر
 

 .استفاده نماييد ديوارهاي برشيهاي اجرايي  توليد نقشهافزار براي  بالاي نرماصلي در نوار ابزار   توانيد از آيكون همچنين مي
  

پارامترهـاي ترسـيمي ديـوار    بعد از صدور فرمان ترسيم ديوارهاي برشي بصورتي كه دربالا گفته شد، رابط كاربري مربوطه حاوي 
  .بصورتي كه در تصوير زير مشاهده ميگردد ظاهر خواهد شد

 

 
 

در اين رابط كاربري شما ميتوانيد جزئيات طراحي شده نرم افزار براي قسمتهاي مختلـف هـر ديـوار را ويـرايش نماييـد همچنـين       
در ايـن رابـط   . قشه هاي اجرايي ديـوار را توليـد نماييـد   ميتوانيد پارامترهاي ترسيمي را درصورت لزوم پيكربندي نماييد و سپس ن
  .كاربري شما دو كليد براي اكسپورت كردن ترسيمات را مشاهده مينماييد

F4
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افزار اتوكـد  هاي اجرايي ديوار برشي انتخاب شده را توليد و در فايلي با فرمت استاندارد ترسيمات نرم بوسيله اين كليد ميتوان نقشه

  .ذخيره نمود
 

 
هاي اجرايي كليه ديوارهاي برشي پروژه را بصورت خودكار توليـد و در فـايلي بـا فرمـت اسـتاندارد       بوسيله اين كليد ميتوان نقشه

 .ر اتوكد ذخيره نمودافزا ترسيمات نرم
 

كـه   باشـد بهمراه جداول ليسـتوفر مربوطـه آن مي  يك ساختمان چهار طبقه  يكي از ديوارهاي برشياي از جزئيات  تصوير زير نمونه
اي  شايان ذكر است كه ترسيمات ديوارهاي برشي نيز با سرعت بسيار بالايي انجام ميپذيرد، بگونـه  .افزار توليد شده است بوسيله نرم

  .كه فرآيند ترسيم كليه ديوارهاي برشي يك ساختمان معمولي توسط نرم افزار در كسري از ثانيه به اتمام ميرسد
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هـاي   اما عـلاوه بـر ترسـيمات نقشـه    . هاي اجرايي پروژه بپايان ميرسد طراحي آرماتوربندي سازه و ترسيم نقشهدر اينجا كل فرآيند 

ايـن گزارشـها را   همانگونه كه در تصوير زير ديـده ميشـود،   . اجرايي، ميتوان گزارشهاي مفيدي را نيز بوسيله نرم افزار توليد نمود
  .نرم افزار ايجاد نمود Reportميتوان بوسيله دستورات موجود در منوي 

  

  
  
   

، گزارش حجم بتن ريزي و وزن ميلگردهاي استفاده شده در پروژه ميباشد كه ميتواند مبنـاي خـوبي   ي مذكوريكي از اين گزارشها
  .در خصوص پروژه باشدو اقتصادي براي مهندس محاسب براي بسياري از قضاوتهاي مهندسي 

  
  .پروژه بصورت زير عمل نماييد براي توليد گزارش مصالح بكار رفته در

 
 

 Export Menu > Estimated Material Report According to Element Type  (  (   كليد ميانبر
 

  
افزار بصورت خودكار حجم و وزن مصالح بكار رفته در پروژه را براساس طراحيهـاي انجـام شـده توسـط     بوسيله اين دستور، نرم

شـامل  ايـن گـزارش    .برنامه و نيز تغييرات ايجاد شده بوسيله كاربر، محاسبه و سپس بصورت گزارشي قابل چـاپ ارائـه مينمايـد   
جزئيات مشروح و نيز خلاصه شده حجم بتن مصرفي و وزن فولاد استفاده شده در كل پروژه به تفكيك نوع المانها و نيز براسـاس  

 .در تصوير زير قسمتي از اين گزارش در رابط كاربري مربوطه مشاهده ميگردد .سايز ميلگردهاي استفاده شده در پروژه ميباشد
  

افزار با فرمت خاص آن  بصورت مستقيم توسط نرم Print Reportتوانيد اين گزارش را با فشردن كليد پس از توليد گزارش شما مي
  .در يك فايل متني ذخيره نماييد Save as Text Fileچاپ نماييد و يا  بوسيله كليد 

  

  

F9 
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. ساختمان نيز بصورت مجزا توليد نماييدرا براي هر طبقه دلخواه از حجم بتن و وزن فولاد مصرفي پروژه همچنين ميتوان گزارش 
 .براي اين منظور بصورت زير عمل نماييد

  

 Export Menu > Estimated Material Report According to Story Sequence (  (  +  كليد ميانبر 
  

بوسيله اين دستور، نرم افزار بصورت خودكار حجم و وزن مصالح بكار رفته در طبقه انتخاب شده را محاسبه و سپس بصورت 
در اين گزارش شامل جزئيات مشروح و خلاصه شده حجم بتن مصرفي و وزن فولاد استفاده شده . گزارشي قابل چاپ ارائه مينمايد

 .كل پروژه به تفكيك نوع المانها و نيز براساس سايز ميلگردهاي استفاده شده در پروژه ميباشد

 

F3Ctrl 
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